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|. Czesé¢€ opisowa

1.Informacje ogodlne

1.1.Inwestor

Zarzad Nieruchoméci Miejskich w Brzegu
ul. Chrobrego 32
49-300 Brzeg

1.2.Jednostka Projektowa

Michat Kaniowski

Zaktad Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro™
ul. Olszewskiego 176/2

51-648 Wroctaw

1.3.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie podworkadmy ulicami: Kdécielng, Mleczm,
Jabtkow i Dluga. Remont zjazdu na posesgjraz remont odwodnienia wraz z budppvzylkczy.

1.4.Lokalizacja
Inwestycja realizowanagdzie na dziatkach:
* obreb ewidencyjny: Centrum, arkusz mapy: 4, numer &riat8/21

* obreb ewidencyjny: Centrum, arkusz mapy: 4, numer &ziat’7
ktorych wigcicielem jest Gmina Brzeg.

1.5.Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodar@vaerenu, ktorego celem jest
przedstawienie rozwran sytuacyjnych, wysok&iowych oraz technicznych i dokonanie
skutecznego zgtoszenia robot budowlanych gzamych z utwardzeniem podworka miedzy
ulicami: Kaécielng, Mleczry, Jabtkowg i Diugs. Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu bnmlowe zgodnie z Ustaw Prawo
Budowlane art. 29 ust. 1 pkt 20 i ust. 2 pkt 1,i1%, ale jest wymagane zgtoszenie roboét
budowlanych zgodnie z Ustawrawo budowlane art. 29 ust. 4 pkt 2.

Zakres opracowania — obejmuje:
» utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlgnea dz. nr 178/21

* remont kanalizacji
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» lokalizacg wpustéw i wykonanie ich przagzy do istniejcej remontowane;j
kanalizaciji,

* budowe, przebudow i remont przydczy deszczowych.
* Remont istnigjcego zjazdu na podworko z ul. §aielnej
Ze wzgkdu na typ dziak inwestycyjnych jakim jest utwardzenie podworka iggs

oddziatywania inwestycji jest #tsamy z granicami dziatki oldej inwestycy tj. dz. 178/21 1 177,
AM 4 obreb Centrum.

Zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane art. 36a ust. 6 dopuszczansrzliwos¢ odstpstwa do
przedmiotowego projektu, pod warunkiem dokonaniaalkikacji odstpstwa jako nieistotne
przez projektanta spravagego nadzor autorski i uzupetnienia dokumentacjpdpowiednie
rysunki i opis.

1.6.Podstawa opracowania

* umowa z ZamawigLym
* mapa zasadnicza w skali 1:500
e konsultacje z Inwestorem
e wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna
» obowizujgce przepisy:
0 Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane
o Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r.

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirntpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dniarhdja 1999 roku,

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formyghtoj budowlanego

0 Zalacznik do zargdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 — ,Katalog Typowych Kivakcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych”

2.1stniej gce zagospodarowanie terenu
2.1.0Obiekty budowlane

Utwardzane podworko znajdujegsiv centrum miasta i otoczone jest z trzech stroh 3-
pictrowymi kamienicami wielorodzinnymi. Wksza¢ z przylegtych budynkéw jest z przetomu
XIX i XX wieku. Istniejgca nawierzchnia podwdrka jest weéei bitumiczna w cgsci betonowa
zarowno z kostki betonowej jak i ptyt lanych na jaeel. Wicksza cz&t nawierzchni podworka ok
60% jest to nawierzchnia gruntowa. Nawierzchniavp@m#ta niezalenie od jej typu jest bardzo
zniszczona z licznymi ubytkami. Catbowdd opadowych kierowana jest na przyledgrog —
ul. Koscielna.
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Od podworka przylega ul. Koielna. Jest to droga gminna klasy technicznej bcalta
Z jednego swojego kaa jest bez przejazdu, a zjazd na remontowane padwést ostatnim
zjazdem sid naley zaznacz§, ze caty ruch na ul. Kaielnej na odcinku przylegtym do
inwestycji obstuguje to podwdérko i przeciwlegtgdstuch drogowy jest ruchem jedynie lokalnym.
Ul. Koscielna spetnia natomiast funkckorytarza dla ruchu pieszego. Nawierzchnia dregt |
daszkowa z obustronnymniiciekami przykrawznikowymi i chodnikami oraz wykonana jest
z kostki kamiennej 18-20. Chodniki natomiagis/konane z ptyt betonowych 50x50.

2.2.Uzbrojenie terenu

Zgodnie z map zasadnicz
* pod planowasn inwestycy wzdtwz utwardzanego podworka przebiega kanalizacji
deszczowa fi 200 przewidziana do remontu do kido€epkte s przylcza.
Zgodnie z informagj od gestora jest to si&téra jest paliczona z sieai
ogolnosptawn.

» réwnolegle do kanalizacji przebiegadsmeptownicza. Zgodnie z informacpd
gestora jest to stecieplna niskich parametrow z pragkami zasilajcymi w
energe cieplm pobliskie budynki. Siewykonana jest w bezkanatowej technologii
rur preizolowanych tj. utmonych bezpgrednio w gruncie.

* pod ziemy znajduje si rowniez sie teletechniczna

* pod planowasn inwestycy przebiegaj rowniez przylacza sieci elektrycznej
niskiego nagjcia.

2.3.Zielen

W rejonie inwestycji znajduje sizieleh wysoka w postaci pojedynczego klonu. Drzewo
przewidziane jest do zachowania. Na terenie utvaarelgo podwdrka nie znajduje gielen niska
a tereny zieloneasbardzo zniszczone poprzez parkowanie samochoddnaki opieki nad tymi
miejscami. Nalgy zaznaczy, ze istniejce tereny zielone na podworkaitsardzo mato estetyczne.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Zestawienie powierzchni, dlugo sciiilo Sci

W ramach projektowanego zagospodarowania tereninanavydzielé nastpujace typy
projektowanych powierzchni, diugd i elementow:
« nawierzchnia z kostki betonowej — 77Am

« nawierzchnia z piyt typu ,meba” — 63m

« nawierzchnia z kostki granitowej 18/20 ¢@i — 30

« nawierzchnia z kostki bazaltowej 9/11 (mata) — 25m
+ zielen —15n%

o sciek—71m

» kraweznik granitowy wtopiony — 26m
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e obrzee granitowe — 17m

* oObrzea betonowe — 15m

e kanalizacja fi 200 — 31m

e przylacze fi 200 — 13m

e przylacze fi 160 — 13m

e przylcze fi 110 — 99m

e drena-27m

» studnie rewizyjne betonowe fi 1000 — 5szt.

* wpusty deszczowe ze studniami fi 450 — 2szt.

3.2.Uksztattowanie w planie

Projektuje s} utwardzenie catego podwodrka na dzialce nr 178Y®1zasadniczej eZci
utwardzenie &dzie realizowane poprzez uknie nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej
typu Holland koloru szarego (dla jezdni) i grafiego (dla pozostatej ¢gci placu). W cgsci
srodkowej planuje si wykonanie dwoch zatok parkingowych po 4 miejsceipgowe w tym
jedno dla niepetnosprawnych i po 2 miejsca parkivgjoLokalizacja wikszej liczby miejsc
parkingowych jest nienmiwa ze wzgédu na konieczni@ zachowania odpowiedniej odle§éd
miejsc parkingowych od okien budynkow zgodnie z [Rwzydzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow techmych jakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1422 zzp6zm.). Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozpgizenia
w przypadku 4 stanowisk postojowych odleggt@d okien pomieszcaeprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi w budynkach zamieszkania zbiorowego m@e by mniejsza nt 7m. Na planie
sytuacyjny przedstawiono obwiednodlegtagci 7m od okien. Zgodnie z 8§ 20 Rozpgitzenia
w przypadku miejsc postojowych dla niepetnosprawngdlegidé ta mae by zmniejszona do
5m. Planuje si miejsca postojowe o wymiarach 5m x 2,5m a miegaaniepetnosprawnych 5m
X 3,6m. Nawierzchnia miejsc postojowych przewidaigest z ptyty aurowej typu ,meba”
wypetnionej grysem marmurkowym tamanym. Nawierz¢hniniejsca postojowego dla
niepetnosprawnych planujegavykona z kostki betonowej niebieskiej wibroprasowane,.

W celu wygenerowanie dwdch osobnych zatok parkingbw przewiduje si
wygenerowanie terenu zielonego na ktérym zlokalaoev lgdzie istniejce drzewo diuga
i szerokdci miejsca parkingowego jest taka sama jak miepga&ingowego i wynosi 5mx2,5m.
Planuje s§ wygrodzenia ogci zielexca metalowym ptotkiem. Teren zielongdzie oddzielony
od nawierzchni obrzem betonowym 8x25 na tawie betonowej griddd.2cm z oporem grulsoi
10cm z betonu C12/15. Obrze betonowe dlzie wystawd nad nawierzchgi placu o 6¢cm
zgodnie z wnioskiem Powiatowego Konserwatora Zatytk

Na nawierzchni z placu planuje¢sutozenie dwoch linii z kostki koloru czerwonego
pokazujcej jezdn¢ wewretrzng (kostka koloru szarego) na ktérej nie dopuszczaarkowania.
Ksztalt jezdni wewstrznej przypomina owal z jegnosih symetrii po ktorym ruch jest
przewidziany jako jednokierunkowy. Szerdkgezdni wynosi 4m.

Remont zjazdu przewiduje ¢siwykona& z wyciem na catej diugmi podwérka oraz
wytukowan zjazdu krawznika kamiennego 15x30 (dopuszcza sdwniez 15x25) wtopionego,
ktory miatby zasfpi¢ istniegcy kraweznik betonowy. Krawznik betonowy od strony ulicy
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planuje st wynies¢ na wysokéé¢ 3cm ponad nawierzchnul. Koscielnej, a krawznik kamienny
oddzielajcy chodnik od zjazdu natg wykon& bez jakiegokolwiek wyniesienia. tawa z betonu
C12/15 dla krawznikow powinna by grubagci 15cm, a dla kragznika wyniesionego z oporem
grubagci 10cm. Ograniczeniem dla chodnikadkie obrzee chodnikowe kamienne 6x20 przy
ktorym znajduje si sciek. Oba elementyebla miaty wspdlr tawe betonowy z betonu C12/15
grubaici siggajgcej warstwy stabilizacji cementowe;j tj. pod okt ok 11cm a pogciekiem ok
21cm. Podobnej grukoi tawa jest przewidziana pod ingeieki nie znajdujce s¢ przy obrzeu
kamiennym. Nawierzchnia zjazdu przewidziana jekb jarukowana z kostki granitowej 18/20.
Nawierzchnia chodnika powinna digrukowana z kostki bazaltowej 9/11 dmej na tusk.

3.3.Uksztattowanie wysoko s$ciowe

Ze wzgkdu na charakter prowadzonego remontu nie projelsigjeiwelety droga a jedynie
punkty wysokéciowe utwardzonego palcu. Uksztattowanie wysckmwve istniejcego palcu
zostanie skorygowane chozigpodobnie do stanu istnigego najniszy punkt projektuje si
w poétnocno wschodniej ezci a najwy:szy w potudniowo zachodniej.

Jak najwaniejszy warunek przy ksztattowaniu wyssékmwym placu przyjto koniecznéc¢
odptywu wody od budynkow szczegdlnie przy $egch do nich. Ze wzgtlu na faktze linia
naprzeciwlegtej zabudowy i w&j do nich znajdy sie na r@nych wysokéciach najnisza @
scieku znajduje sinie nasrodku placu ale w jego wschodniejeéei oraz spadki terenwy s6zne
wicksze do budynkéw z zachodniejeézi i minimalne zapewnigge dobry odptyw wody
z budynkow.

W czsci pétnocnej ze wzghu na wyjtkowo duwzg réznice wysokaci pomidzy
naprzeciwlegtymi budynkami nie tamiee¢shawierzchni wsrodku placu ale projektuje ¢si
jednolity spadek poprzeczny w kierunku wschodnzapadek poditny w kierunku pétnocnym
(wyjazdu z podworka).

Ze wzgkdu na istnigjcy obiekt kottowni znajducy sk pod istniegca nawierzchrg
podworka przy budynku nr 4a, po stropie ktéregoywdb st ruch samochodowy, wymuszony
zostat niejednolity spadek nawierzchni podwoérkautloKoscielnej. Od wewatrz podwoérza do
konca stropu kottowni spadek jest niewielki. Na dalezydcinku tj. od kottowni do drogi gminnej
spadek jest znagey i dalece wgkszy niz odpuszczajwarunki techniczne. Ze wzglu na zty stan
kottowni planuje si jej rozbiorke i zasypanie co unitiwi ujednolicenie spadku i likwidagj
~garbu wysokdéciowego” poprzez lokalne obignie terenu w poréwnaniu z istrjeym. Bedzie
to sk wigzato z koniecznixi przebudowy schodow do budynkow na dziatkach 198/178/20.
Teren w pobliu wepé do tych budynkéw zostanie olinny o odpowiednio 22cm i 7cm co
wymusi przebudowistniepcych schodéw.

Chodnik oraz zjazd na dziatce nr 177 na dheggodworka planuje siwykona& z 3%
spadkiem w kierunku istniggej nawierzchni ul. Kécielnej.

3.4.Schody

Ze wzgkdu na konieczni@ rozbiorki kottowni i doprowadzenia do zmniejszemsiadku
nawierzchni podworka i zjazdu na ul. $6telng konieczna jest znaczna korekta wyskowa
nawierzchni w potnocnej eci utwardzanego placu. W zakresie afemia znajduj sic budynki
na posesjach nr 178/19 (nr 1) i 178/20 (nr 2). Ddylmkow tych oprécz dégia od strony ul.
Jabtkowej istnieje wégie utwardzanego podworza.
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Wejicia te mag rzedne 144,56 (nr 1) i 144,99 (nr 2) oraz#ta z nich po jednym stopniu
o0 wysokaci odpowiednio 23cm i 38cm (wysoki prog). Planuje sbnizenie wysokéci przy
wejsciu nr 1 0 22cm a przy waiu nr 2 o 7cm wobec powgzego musza ulec przebudowie

schody.

Zarbwno przy weciu nr 1 i nr 2 rénica wysokdci wynost bedzie 45cm. wobec
powyzszego planuje siwykonanie 3 stopni 0 wysoka 15cm i gebokasci stopnia 30cm.
Dopuszcza si zwigkszenie wysok€ri stopnia do 17,5cm. Nalg jednak zaznaczy ze suma
gtebokdsci stopnia i jego podwojna wysokopowinna miéci¢ sie w przedziale 60-65cm.

3.5.Konstrukcja nawierzchni

Projekt zaktada pomsze konstrukej nawierzchni:

nawierzchnia z kostki betonowej — dla zasadniclagyp

w-wascieralna z kostki betonowej szarej lub grafitowefazowanej
mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)

stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)

warstwa odgczapca z pisku lub pospofki

nawierzchnia z ptytaurowych typu ,meba” — dla zatok parkingowych

ptyty azurowe typu ,meba”

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4
mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)
stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)

warstwa odgczapca z pisku lub pospofki

nawierzchnia z kostki bazaltowej 9/11 — dla remaritadnika na dziatce 177

kostka bazaltowa szara 9/11 surowo tupana
mieszanka cementowo-piaskowa 1:4
mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)

stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)

nawierzchnia z kostki granitowej 18/20 — dla renuozjazdu na dziatce 177

kostka granitowa szara 18/20 surowo tupana
mieszanka cementowo-piaskowa 1:4
mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)

stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)

8cm
3cm
20cm
15cm
10cm

8cm
3cm
20cm
15cm
10cm

10cm
3cm
20cm

15cm

19cm
3cm
20cm

15cm

Dopuszcza si uzycie mieszanki mineralnej o uziarnienia 0/31,5 (B8%(od warunkiem
uzyskania odpowiednich parametréw gsrzenia i nénosci. Rekomenduje si ukladanie
warstwy kruszywa w dwoéch warstwa 0/63 grédidl3cm i 0/31,5 grubii 7cm.
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Na podbudowie z kruszywa tamanego dla nawierzclau miejsc postojowych, chodnika
oraz zjazdu nalgy uzysk& wtérny modut zagszczenia E2130MPa oraz stosunek E242,2,
nalezy przeprowadz 5 badania w tym jedno na z@izie, chodniku, miejscach postojowych i dwa
badania na placu. Ze wazdlu na maliwe trudnaci w trakcie przeprowadzania badptyta VSS
(utrudniony wjazd przeciwwagi na warstwkruszywa przy potoonych ju kraweznikach
i obrzezach), dopuszcza ibadanie phg dynamiczg wowczas Evd>60MPa, a ilé¢ bada
nalezy zwiekszy¢ dwukrotnie w stosunku do #oi bada ptyta VSS.

3.6.0dwodnienie

3.6.1. Kanalizaciji

W ramach utwardzenia podworka przewiduje sirzewiduje si przebudow sytemu
odwodnienia. Woda deszczowa dotychczas sptywataodwprka na jezdei ul. Koscielngj
w sposob niekontrolowany wykorzysinoj zanzenia lub tworzyta zastoiska w zaeniach
bezodptywowych tworge katwze. Stan taki obaat komfort korzystania z przylegtych budynkéw
I negatywnie wptywat na estetyk

Planowana przebudowa zaktada wyréwnanie terenu jergz utwardzenie gti cata woda
z placu lgdzie ujmowana w system odwodnienia bez powstawaagtoisk. Woda opadowa
poprzez system spadkow poprzecznych i podioh kpdzie sptywata do zaprojektowanych
sciekdw z kostki betonowej o szerakd 20cm i gebokasci 2cm. Nasfpnie poprzez nadanie
sciekom spodkéw woda wzdtwnich zostanie odprowadzona do wpustow deszczoveypidnie)
poprzez przykanaliki do remontowanego kanatu deszego fi 200 poprzez betonowe studnie
rewizyjne fi 1000. Z kanatu deszczowego woda opadpestanie zrzucona do odbiornika, ktérym
jest kolektor kanalizacji ogolnosptawnej fi 300 ghaacy sk pod ul. Kaécielns.

Obecnie na dziatce nr 178/21 znajduje jeiden kanat deszczowy fi 200 planuje gEgo
remont to znaczy wymignrury kanatubez zmiany jej lokalizacji w planie oraz rzdnych
wysokasciowych. Istniegca rure planuje st zasgpi¢ rurg PVC SN8 tej samejrednicy to jest
200mm. Na kanale planujessivymieni dwie studnie rewizyjne S1 oraz S3 i déd®wy studng
S2. Odptyw kanatu dmzie znajdowat si jak do tej pory w istnigeej studni SO, ktéra nie jest
przewidziana do remontu na tej samegrej wysokdciowej do dotychczas.

Planuje s} budowe i przebudow szeregu przgczy. Przyhcza keda miaty r&zng srednic.
Przylcze z rur PVC fi 200 SN8 planujegsivykona od studni rewizyjnej S3 do studni S5, a na
jego dtugdci zlokalizowa studné S4. Przydcza PVC fi 160 SN8 dulg taczyty studnie wpustowe
ze studniami rewizyjnymi i tak studnia WZkdzie pohczona ze studgiS2, a studnia W2 ze
studng S1. Pozostate przdza hczace rynny z kanalizagjprojektuje s¢ jak PVC fi 110 SN8.

Ze wzgkdu na odbiornik ktérym jest kanalizacja ogélnospiavplanuje si minimalizacg
ucigzen dla otoczenia poprzez zasyfonowanie gppdn studni wpustowych z kanalizacj
ogolnosptawn. Dzigki temu zabiegowi nie powinno byvymiany powietrza ngdzy kanalizagj
ogolnosptawn a otoczeniem. Syfony nalewykona tuz przy studniach wpustowych z gotowych
syfonow z PVC fi 160.

Spadki rur kanalizacyjnycheta wynosk:

* 1% dla remontowanej kanalizacji fi 200

* 2% dla budowanego przydza fi 200
3% dla przydczy fi 160 hczacych studnie wpustowe ze studniami rewizyjnymi
* spadek zmienny dla przyzy fi 110 hczacych rynny z kanalizagjdeszczow.
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Jako czs$¢ sktadows systemu kanalizacji projektujeesb studni rewizyjnych i 2 studnie
wpustowe. Wszystkie studnie zaktada jsiko betonowe o klasie olagenia minimum C250 lub
wyzszej. Tej samej klasy mgpy¢ rusztyzeliwne dla studni wpustowych i pokrywagliwne al.
studni rewizyjnych. Studnie wpustowe projektuje fako studniesrednicy 450mm z 50cm
osadnikiem u podstawy. Natomiast studnie rewizyja&o betonowe srednicy 1000mm
z kinetami. Studnie powinny bysadzone na tawie z chudego betonu C12/15 §cutkdcm.

Zasypka kanalizacji deszczowej powinna ¢ byykonana z piasku lub pospotki
charakteryzujcymi s wspotczynnikiem przepuszczakm k>6x10°m/s. Wskanik zagszczenia
powinien by zgodny z polsk normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”.
Przyjmuje s¢, ze zasypki kanalizacji w zakresie zagoszczenia powispetnia wymagania dla
nasypow drogowych dla drog o ruchu lekkim to je&trd ponkej gornej warstwy robét ziemnych
Is>1,00 nasfpnie do gtbokasci 1,2m 1$0,97 a poniej 1s>0,95.

Na terenie podwoérka na dzialce nr 178/21 znajdigjéstiepca studnia wpustowa, ktora ze
wzgledu na jej wysoke&t nie spetnia swojej funkcji. Przewiduje: $a do likwidacji.

3.6.2. Obliczeni wbod opadowych dla stanu istniej  gcego i projektowanego

ZarObwno w stanie istniggym jak i projektowanym odbiornikiem dla wod desaeych byta
kanalizacja ogélnosptawna znajgltijsi wzdtuz ul. Koscielnej. Jednak wyspig spore ranice w
wielkosci wod wprowadzanych do kanalizacji w stanie ighugm i w stanie projektowanym.
Wynika to z ré@nicy w wspotczynnikach sptywu #dych typdéw nawierzchni.

Odptyw wod powierzchniowych do kanalizacji zaleod nagzenia opaddw, czasu ich
trwania, sposobu zagospodarowania powierzchni tierspadku terenu. Odptyw wod opadowych
oblicza s¢ wg wzoru:

D=pxqgqxF
gdzie:
¢ — wspt. sptywu powierzchniowego zatgy od sposobu zagospodarowania powierzchni terenu
g — ha¢zenie deszczu miarodajnego [dm3/s]

F — powierzchnia zlewni

Natezenie deszczu miarodajnego (q) obliczono ze wzoas&izyka:

6.63 x YHIxC
q- {0667

gdzie:

H —srednia roczna wysoké opadu — wart&@ dla stacji meteorologicznej Wroctaw - 600 mm
C — okres (w latach) w giju ktorego zdarzagdeszcz o czasie trwania t min.

C —100% / p [lata]

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min]

p — prawdopodobiestwo pojawienia sideszczu miarodajnego [%0]
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Obliczenia przeprowadzono dla deszczu miarodajreegoawdopodobi@stwie pojawienia
si¢ raz na 2 lata (p=50%) i czasie trwania koncenttaggnowej t=10 minut.

6,63 x V60072 5942

_ B N ;
1= 100667 =3¢ ~127.75~128 dm /s

Przyjmuje s¢ ponizsze wspotczynniki sptywu:

¢ = 0,9 — dla nawierzchni asfaltowych betonowychrdelutrzymanych
¢ = 0,85 — dla nawierzchni asfaltowych betonowstghutrzymanych

¢ = 0,4 — dla nawierzchnizarowych np. ptyt meba

¢ = 0,35 — dla nawierzchni ziemnych

¢ = 0,3 — dla zieleni i trawnikow

Ponizej przedstawia giwyliczenia ilgci woéd z dziatki nr 178/21 dla obu rozpatrywanych
stanow:

Stan projektowany:

L Tvb nawierzchni powierzchnia Wspt Spivwu Natezenie llos¢ odprowadzanych wad z
P yp [ha] P SPYWU 1 deszczu [I7s] danej powierzchni [I/s]
1 betonowa dobrz utrzymana 0,0771 0,9 128 8,88
2 z ptyt azurowych typu ,meba” 0,0063 0,4 128 0,32
3 zielen 0,0015 0,3 128 0,06
Suma: 9,26
Stan istniejacy:
. . powierzchnia Natezenie llos$¢ odprowadzanych wad z
L.p Typ nawierzchni [ha] wsph SPYWU | joszczuis] | danej powierzchni [is]
1 asfaltowa dobrz utrzymana 0,0090 0,9 128 1,04
2 betonowa Zle utrzymana 0,0120 0,85 128 1,31
3 betonowa dobrze utrzymana 0,0050 0,9 128 0,58
4 nawierzchnia ziemna 0,0569 0,35 128 2,55
5 zielen 0,0020 0,3 128 0,08
Suma: 5,56

Wobec powyszych wyliczé stwierdza si, ze do tej pory do kanalizacji ogélnosptawnej
dostawiata i w czasie deszczu nawalnego5,56 I/s, a po realimaegstycji przewiduje siilos¢
wody deszczowej w czasie deszczu nhawalnego ulggawie podwojeniu do warfoi 9,26 I/s.
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3.6.3. Drenaz

W celu lepszego odgtia konstrukcji od maiwosci podsgkania wody gruntowej pod
stabilizac projektuje s} warstwe odsiczapco-odcinajca z piasku o wodoprzepuszczanb
k>6x10°m/s i grubdci 10cm. W warstwie tej projektujeesiirena drogowy w miejscach najie]
lezacych tj. w miejscach niektorycitiekow.

Ponizej smgu warstwy odcinagej przewiduje s do wykonania w niektérych miejscach
rowki o gkbokadsci i szerokdci 20cm w ktérych naley utozy¢ rury drenarskie z PVC fi 50mm w
obsypcie zwirowej. Obsypa zwirowa powinna by o uziarnieniu 8/16 i powinna zawiéra
kruszywo naturalne (nie famane lub przetamane)aRlrenarska powinna &yumiejscowiona
5cm od podiea rowka drenarskiego i powinnadgtulona geowtoknig

Nad rowkiem drenarskim przewiduje; $irzerve w stabilizacji szerok&ei 40cm. Zadaniem
tej przerwy jest mdiwos¢ odsiczenia wody, ktora me znalé¢ sic w warstwie kruszywa
podbudowy. Woda ta jest oczydesie minimalizowana poprzez zastosowanie relatyvsaezelne;
nawierzchni brukowanej z kostki betonowej wibropnaanej uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej. Jednak nie dasvykluczy¢ penetracji nawierzchni przez wododatkowo woda pod
nawierzchni bdzie wptywata z nawierzchni zzarowej ptyty ,meba”, ktéra jest ukladana na
podsypce z kruszyny kamiennej 0/4. Nawierzchniaatake stanowi eizkiej bariery do
przenikania przez giwody i traktuje si ja jako nawierzchri przepuszczakn

Rurze drenarskiej nadaje¢sspadek poditny zgodny zesciekiem. Odbiornikiem wody
z drenay beda studnie wpustow deszczowych

3.7.Likwidacja kottowni

W ramach utwardzenia nawierzchni podworka na deialc178/21 przewiduje esiéwniez
likwidacje niewywanego pomieszczenia po bytej kottowni znajdapo s¢ pod ziema
i przylegtego do budynkoéw na dziatkach 178/4 i 1B3/Pomieszczenie to jest nigwane,
a wepcie do niego zostato zlikwidowane. Uksztattowanigsekaciowe jest takieze obecnie
samochody jedza bezpgrednio po stropie kottowni nieprzystosowanego dgotetypu
eksplantacji. Dodatkowo zamkmie pomieszczenia i brak kontroli stanu technicenstropu
sprawia, ze ruch nad pomieszczeniem jest obarczony bardzgnuuryzykiem awarii lub
katastrofy budowlanej. Istnienie kottowni wymusa&ié uksztattowanie wysokoiowe podworka
ktére z jednej strony nie gwarantuje sprawnegoveptywdd opadowych a z drugiej powoduje
konieczng¢ utrzymania nieprzepisowego spadku zjazdu nac¢dgmginmg. Wobec powyszego
zostata podjta decyzja o likwidacji pomieszczenia kottowni.

Kotlownia jest pomieszczeniem o powierzchni ok 113mvysokdici ze stropem ok. 3m.
Przewiduje si rozebranie stropu kottowni i skucie ¢ézi scian lgdacych wieicem stropu
i przeszkadzacym w nadaniu odpowiednich ednych wysokéciowych i spadkéw
utwardzanemu podworku. Przewiduje siasypanie cakei pomieszczenia kottowni piaskiem
Z zagszczaniem warstwami co 50m. Wsghkik zag:szczenia powinien ldyzgodny z polsk
normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”yfpnaje sk, ze zasypanie kottowni
w zakresie zagoszczenia powinno speétiggmagania dla nasypéw drogowych dla drog o ruchu
lekkim. Po wykonaniu zasypki nalgw trzech miejscach sprawdavskanik zag:szczenia song
dynamiczr SD-10.
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3.8.Zielen

Przewiduje si w ramach inwestycji pozostawienie i gtdzenie niewielkiego ziefea
0 ksztalcie prostaka i wymiarach 2,5m x 5m oddziedapgo dwie grupy miejsc parkingowych.
W ramach inwestycji nie przewidujegsivycinki zieleni, a istniejce drzewo — klon przewidziany
jest do pozostawienia w zi@éleu. Na czas budowy drzewo nafezabezpieczy deskami i matami
stomianymi. Oprocz pozostawienia drzewa zieleniteazyazahumusowa i obsi& trawg. Ze
wzgledu na maliwos¢ najazdu na zieleniec i jego poejszz degradacje projektuje ¢si
zastosowanie na jego kragizi ogrodzenia metalowego. Przewiduje agrodzenie wysokiti ok
50cm (= 20cm), ktorego stupki etla fundamentowane. Nie dopuszczag sbgrodzenia
montowanego na zasadzie stupkéw lub paneli wbijaryagyrunt. Fundament stupkéw powinien
by¢ z betonu C12/15. Montaogrodzenia powinien ldyzgodny z instrukg] montau dostarczosm
przez producenta. Po®j przedstawia si propozycg ogrodzenia, przy czym nie narzucg Si
obowigzku instalacji poniszego modelu.

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Konserwatora Zatwtlprzy ogrodzeniu wokot terenu
zielonego naley wykona nasadzenia po obwodzieslianoscia zywoptotowy nieiglasg nr ligustr
pospolity, ostrokrzew kolczasty, bukszpan.

3.9.0rganizacja ruchu

W zwigzku z zakresem roboét, jakethzie wykonywany nie zachodzi potrzeba zmiany statej
organizacji ruchu oraz natg opracowa projekt organizacji ruchu na czas wykonywania tobo
Takie projekty nie $ przedmiotem niniejszego opracowania i powinienn@ac osobne
opracowanie projektowe.

4.Informacje o terenie

4.1. Informacja o strukturze funkcjonalno-przestrze nne;j

Analizowany obszar jest afty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzemneg
(MPZP) uchwalony przez RadViejska w Brzegu uchwat nr XVIII/142/03 dnia 19. grudnia
2003r.

Dziatka na ktérej panuje gutwardzenie podworka oznaczona jest jako ALIMN/KIFZI na
jej terenie przewidzianeggereny mieszkaniowe ze skoncentrowanymi ustugamz aielen.
Natomiast dziatka 177 tj. ul. Koielna na ktérej planujegbdtworzenie chodnika i remont zjazdu
jest dzially znajdugca si¢ rowniez na terenie oznaczonym jako AIMN/U/Z/KP tyles MPZP
przewiduje na jej obszarze tereny obstugi komunyjee;.
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4.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej i srodowiska

kulturowego

Na terenie inwestycji znajdugic w granicach strefy ,A’%cistej ochrony konserwatorskiej,
CO wigze St z koniecznéciag uzgodnienia planowanych prac inwestycyjnych z Rtoviym
Konserwatorem Zabytkdéw.

Dodatkowo inwestycja znajdujeesrowniez w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej
i konieczne jest przed przgpieniem do roboét ziemnych uzyskanie pozwolenia ravpdzenie
bada archeologicznych i wykonanie robot ziemnych wydaego przez Wojewodzki Usd
Ochrony Zabytkéw w Opolu.

4.3. Informacja o ochronie przyrody

Na terenie inwestycji nie znajdujsie tereny ohjte szczegoélm ochrora pod wzgétdem
przyrodniczym. Nie znajdujsie rowniez zabytkowe zespoty zieleni.

4.4. Informacja o zagro zeniach

Po realizacji inwestycji nie przewidujezsvysiepowania dodatkowych zagren.

W trakcie budowy &da wystepowaty dodatkowe zagzenia spowodowane wykonywaniem
rob6ét w pobliu podziemnej linii elektroenergetycznych niskiegapicia, ze wzgidu na
mozliwos¢é poraenia padem. Nlezy rownig zaznaczy koniecznéc wykonywania robét
kanalizacyjnych w znacznych wykopach oraz konieé&mozbiorki stropu kottowni wraz z jego
zasypaniem

Podstawowym zagra@eniem, ktore wysepuje w trakcie prac budowlanych, jest
zagrozenie ruchem drogowym dla oséb wykonujcych roboty budowlane jak i réwniez dla
uczestnikdw ruchu drogowego w czasie wykonywania pc.

Drugim zagrozeniem jest wykonywanie robét zwgzanych z rozbiorkg stropu kottowni
i wypetnieniem jej piskiem z zageszceniem. \Yze sé z tym konieczndgé zabezpieczenia
miejsca przez upadkiem zaréwno pracownikéw jak i odb postronnych. Niezwykle wanym
zagadnieniem jest zabezpieczenie kottowni przed jejcatkowitym zasypaniem poza
godzinami pracy w tym w godzinach wieczornych.

5.Warunki gruntowo-wodne

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na &doym nasypie iw zakresie
oddziatywania wysfpuja jedynie grunty antropogeniczne (nasyp drogowy)e Ntwierdzono
wody gruntowej.

6.Wptyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowej inwestycja zgodnie z Rozpmizeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r (Dz. U. nr 213 poz. 1397 )w sprawie przegdsiec¢ mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko inwestycja nie kwalifikuje @iani do przedsivzig¢ mogicych znacaco oraz
potencjalnie znagro oddziatywa nasrodowisko naturalne — wobec czego nie ma koniegino
dla przedmiotowej budowy drogi uzyskania decyzradowiskowych uwarunkowaniach.
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6.1. Sposob odprowadzania sciekow

Nie przewiduje s w trakcie uytkowania inwestycji konieczioi odprowadzanidciekow
wymagajcych oczyszczenia lub podczyszczenia, a jedynie ywopadowe, ktore magbyc
bezpdrednio wprowadzane do wéd lub ziemi. Zgodnie z Rozglzeniem MinistraSrodowiska
z dnia 18. Listopada 2014r. w sprawie warunkow,jgakaley speint przy wprowadzaniu
sciekdéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtarczegdlnie szkodliwych dlgrodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) 819 ust. 1sci2ki pochodace z powierzchni innych aidrogi
klasy G oraz powierzchni parkingéw peej 1000nt mog by¢ wprowadzana do wod lub do
ziemi bez oczyszczenia.

6.2. Spos6b odprowadzania wod deszczowych

Wody opadowe poprzez system spadkéw poprzecznpdutiznych utwardzonego placu
zostam odprowadzone dosciekdw z betonowej kostki brukowe, a ngstie do studni
wpustowych z osadnikami. Wpustyda polaczone przykanalikami z kanalizacfleszczow,
ktéra nasfpnie hczy sk z kanalizag ogolnosptawa.

6.3. Emisja zanieczyszcze h gazowych

Uzytkowanie zjazdu nie wptynie na zskiszenie emisji zanieczyszazgazowych. Naley
zaznaczy, ze mae by zwigkszona emisja zanieczyszéazgazowych spowodowana budpw
inwestyciji.

6.4. Odpady

Nie przewiduje si w trakcie wytkowania inwestycji konieczoi wywozu odpadow
niebezpiecznychdaacych konsekwengjpowstania inwestycji.

Nalezy zaznacz§, ze w trakcie inwestycji powstgrodpady z istniecej nawierzchni drogi
W postaci w znacznej ¢&i gruzu betonowego oraz ziemi z rob6t ziemnycldrektto odpady
zagospodaruje wykonawca.
6.5. Emisja hatasu i wibracji

Uzytkowanie drogi nie wptynie na zekszenie emisji hatasu i wibracji. Nalezaznacz§,
ze mae by zwigkszona emisja hatasu i wibracji spowodowana budiowestyciji.

6.6. Wptyw na drzewostan i wody podziemne

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje giycinki drzew i krzewow.
Uzytkowanie nowoprojektowanych drég nie wplynie ngjaigwnie na wody podziemne.
Wptyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemmast pomijalny.

7.Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy
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8.Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy

9.Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

9.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlaneg o oraz

kolejno $¢€ realizacji obiektow

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robot,
dostarczenie na teren budowy materiatdbwadee i sprztu budowlanego,
zabezpieczenie placu budowy,

korytowanie pod warstwy konstrukcyjnegu pieszo rowerowego
rozbidrka stropu kottowni i wigca stropu

zabezpieczenie otworu po rozbiorce stropu kottowni.

wykonanie nasypu w pomieszczeniu kotlowni

wykopy pod przydcza kanalizacyjne i remontowany odcinek kanalizacji
utozenie przyczy kanalizacyjnych i wpustow

wykonanie zasypki przytzy kanalizacyjnych

utozenie drenau

wykonanie warstwy odgzapcej z piasku

utozenie stabilizacji cementowej

utozenie prefabrykatow betonowych i elementéw kamiehnyc

utozenie podbudowy tluczniowej

utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypceergawo-piaskowe]
utozenie nawierzchni z ptyty ,meba” na podsypce z kyngzZkamiennej

utozenie nawierzchni chodnika z kostki bazaltowej ndgypce cementowo-
piaskowej

utozenie nawierzchni zjazdu z kostki granitowej na ypdse cementowo-
piaskowej

wykonanie przebudowy schodow
instalacja ogrodzenia metalowego przy terenie migio

humusowanie i obsianie trawerenu zielonego
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Wyzej wymienione zakresy muszby¢ wykonywane zgodnie z zatorng technologi
w projekcie zagospodarowania terenu. Technaglodiolejnascia technologiczg robot okrélong
w szczego6towych specyfikacjach wykonania i odbiatoét budowlanych.

9.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Na odcinku budowanym odcinku znajgsje nastpujace obiekty budowlane:

» zabudowa kamienic wielorodzinnych wokot placu nealdz 178/21
» komora kottowni znajdgra s¢ pod dziatly nr 178/21
» droga gminna — ul. Kielna wraz z jezdgiz kostki kamiennej i chodnikiem
» sie kanalizacji
» siet teletechniczna
* si& elektryczna

* sie cieptownicza

9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k  tére mog g

stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktoreansigyarz& zagraenie bezpiecasstwa
i zdrowia ludzi nales:
» komora kottowni znajdara s¢ pod dziatle nr 178/21

* droga gminna — ul. Ksielna wraz z jezdgiz kostki kamiennej i chodnikiem

* podziemna sieelektryczna

9.4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

Poniej definiuje s¢ gtdwne zagreenia:
» roboty zwizane z rozbiork kottowni generuj mazliwo$¢ przygniecenia przez
elementy betonowe pracownikow lub osoby postronne

» otwor po likwidacji stropu kottowni oraz ghokie wykopy kanalizacyjne powoduj
zagraenie upadku z wysokoi pracownikéw i oséb postronnych

» roboty zwhzane z zatadunkiem i roztadunkiem sgpuzi materiatéw budowlanych
generuj zagraenie zwjzane z przygnieceniem

» praca w poblty podziemnych linii elektrycznych. Generuje to zagnie w postaci
maozliwosci poraenia padem

» praca w gibokich wykopach szczegolnie z kanalizacyjnych gejeemazliwosé
osungcia ziemi i przygniecenia pracownikéw

* ruch budowlany generuje zagemie potgcenia zaréwno pracownikow jak i oséb
postronnych.
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9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw
przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych.

Wystepujace zagraenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych g Sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu piebzyw pasie drogowym i w miejscach
ogolnie dosipnych. Aby unikgé¢ zagraen nalery bezwzgédnie przestrzegazatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia trolbdz podstawowych zasad bezpigstea
i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wsgygracownicy powinni by przeszkoleni
przez uprawnionego instruktora BHP i pp@rzynajmniej raz w roku. Przed idorazowym
przysgpieniem do robét Kierownik budowy powinien przesikopodlegly mu personel
i poinformowa& o ewentualnych zagteniach z podkideniem zasad pagtowania podczas
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych. Passzkolenia Kierownik winien zwrdcuwag
na zabezpieczenie terenu przedseiein na plac budowy oséb trzecich, a w szczegéinoa
Sposob. Instruktapowinien obejmowaw szczegolngci:

« okreslenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia,

» koniecznd¢ stosowania przez pracownik@mwdkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczafej przed skutkami zagren,

» zasady bezpwoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyeu przez
wyznaczone w tym celu osoby.

» okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia wypadku

» okreslenie podstawowych elementéw udzielenia pomocy zypadku wypadku

9.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdl nego
zagro zenia zdrowia lub w ich s  gsiedztwie tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3cg szybk g
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Przed przysipieniem do robdt przygotowawczych, naleteren zabezpieczy przed
wejsciem 0sOb trzecich poprzez wygrodzenie i umieszezeablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczciem robot, wykonawca robot winien spguizi¢ i zatwierdzé projekt organizacji ruchu
na czas budowy. Podczas wykonywania robot ayalwvroci szczegolp uwag na wiaciwe
oznakowanie robét drogowych w godzinach dziennyelkze nocnych poprzez wygrodzenie
i wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po #eg@niu prac.

Ponadto:
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* Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym.

* Podczas prowadzenia robét naly przestrzega przepisy dotyczce ochrony
srodowiska, przeciwpaarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepis

zwigzane z wykonywanymi robotami.

 Nalezy szczegollg uwage zwrdcé na zabezpieczenie gbokich wykopow
przedewszystkim w czasie wieczornym po zakozeniu robot.
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Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod  wdrka miedzy ulicami:

A/RDRO

II. Dokumenty formalne

* uzgodnienia
» oswiadczenie
» Kkopia decyzja o nadaniu uprawhieudowlanych

* potwierdzenie wpisu do Izby dgnierow Budownictwa

Paswiadczam za zgodié z oryginatem strony od 22 do 49

Michat Kaniowski
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worka miedzy ulicami:

A/RDRO

Spis uzgodnie n

Instytucja . .
L.p. uzgadniaj gca/opiniuj aca Nr pisma Data Uwagi
1 Orange Polska - 04.10.2018 -
p | Preedsigbiorstwo Wodociagow i TT/132/15314/2018 08.10.2018 warunki przytaczenia
Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.
3 Brzeskie Przedsigbiorstwo TU.40.29.2018.JM 09.10.2018 -
Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.
4 Zarzad Nieruchomosci Miejskich ZN.614.223.2018 10.10.2018 )
w Brzegu
. prawo do dysponowania nieruchomoscig ha
5 Burmistrz Brzegu Bl1.7012.65.2018 10.10.2018 cele budowlane dla dziatki 177
6 Tauron Dystrybucja TD/OOP/OMD/UB/IK/536/2018 | 17.10.2018 brak kabli elektrycznych w kolizji
poprzecznej
7 Przedsiebiorstwo Wodociggéw TT/132/16597/2018 24.10.2018 zgoda na przytgczenie i odbiér wod
i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.0. — deszczowych
Wojewddzki Urzad Ochrony zgoda na prowadzenie rob6t ziemnych
8 Zabytkéw w Opolu. ZA.5161.190.2018.MK 23.10.2018 w strefie ochrony OW
9 Netia SA Dziat Utrzymania NTTG-508-4771/18 09.10.2018 -
Infrastruktury Sieciowej
10 Starosta Brzeski — Powiatowy ZAB.4123.60 2018.RP 19.11.2018 pozwolenie konserwatorskie — uwagi
Konserwator zabytkéw ' " ) " uwzgledniono
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Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod
Koscieln g, Mleczn g, Jabtkow g i Dlug g

worka miedzy ulicami:

W A

" PWI

ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg
zarejestrowane w Sadzie Rejonowym w Opolu: VIIl Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

Centrala - Sekretariat
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wod—kan: ‘
tel. 77 416 22 44 |

Stacja Uzdatniania Wody:
tel. 77 411 9979

Oczyszczalnia Sciekow:
tel. 77 416 29 17

Laboratorium:
tel. 77 41199 78

Kapitat zaktadowy:
39270 300,00 PLN

NIP: 747-000-47-95
Regon: 530591031

Konta bankowe:

Bank PKO S. A.
18124042721111000048314145

ING Bank Slaski
50105014901000002280370228

Brzeg, 08.10.2018¢
TT/ 132/ 4534y /2018

Michal Kaniowski
Zaklad Drogowy
Projektowo-Wykonawczy ,,Ardro”
ul. K. Olszewskiego 176/2-
51-648 Wroclaw

dot. Utwardzenia podworka miedzy ulicami: Koscielng. Mleczna. Jablkowa ni Dluga

W odpowiedzi wniosek z dnia 03.10.2018r nr 18/083/WOJ dot. utwardzenia po-
dworka migdzy ulicami: Koscielng, Mleczna, Jablkowa i Dluga (dz. nr 178/2) podajemy
warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych do kanalizacji ogolnosplawne]
fi 300 w ulicy Koscielne;j:

- zachowa¢ odpowiednie zaglebienie i spadki remontowanej kanalizacji fi 200 zlo-
kalizowanej na dz. nr 178/2, umozliwiajace przepigcie istnicjacych przylaczy
deszczowych.

- zastosowa¢ wpusty z syfonem 1 osadnikiem.

Jednoczesnie informujemy, ze zabrukowanie calego podworka oraz podlaczenie
do kanalizacji dodatkowych wpustow i przylaczy odprowadzajacych wody deszczowe
moze skutkowaé¢ podtopieniami w czasie duzych opaddw.

Wydane warunki posiadajg waznosc 3 lata od daty ich wydania. Projekt tech-
niczny przebudowy podlega uzgodnieniu w tut. przedsiebiorstwie.

Zataczniki:
plan zagospodarowania terenu - legz.

EZ

REZESA
WZNYCH

A/RDRO
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X BPEC

BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

Brzeg, dnia 09.10.2018
L.dz./TU/1232/10/2018
TU.40.29.2018.1.]M

Michal Kaniowski

Zaklad Drogowy Projektowo — Wykonawczy
»Ardro”

ul. K. Olszewskiego 176/2

51-648 Wroclaw

dot.: projektu utwardzenia podwodrka pomiedzy ulicami Kodcielng, Mleczng, Jabtkowa
i Dluga w Brzegu, dz. nr 178/21. obreb Centrum.

W nawigzaniu do pisma nr 18/085/WOJ z dnia 03.10.2018r. oraz przedlozonej
dokumentacji zagospodarowania terenu informujemy, ze przez teren podworka na
dz.nr 178/21 w Brzegu przebiega sie¢ cieplna niskich parametréw z przylgczami n.p.,
zasilajgca w energie cieplng budynki przy ul. Diugiej, Mlecznej, Staromiejskiej oraz Rynku.
Sie¢ wykonana jest w bezkanatowej technologii rur preizolwanych tj. ulozona jest
bezposrednio w gruncie na glebokosci ok. 0,80 m.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy projekt wykonania nowej nawierzchni
podworka na dz. nr 178/21 w Brzegu pod wzgledem kolizji z siecig cieplownicza
z nastepujacymi uwagami:

1. w poblizu sieci cieptowniczej BPEC Sp. z 0.0. prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoscei;

2. prace wykonywa¢ pod nadzorem BPEC Sp. z o. o., powiadomi¢ BPEC Sp. z o. o.
o planowanym terminie rozpoczgcia wszystkich realizowanych w obrebie sieci cieplnej
prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.

W zalgczeniu przesytamy mape z zaznaczong trasg sieci n.p. z przytagczami.

Z powazaniem

Pre i du
[
Wi Q'o
Osoba do kontaktu :

. Stanistaw Guzenda tel.(77) 444 04 45

G/

BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. UL. CIEPLOWNICZA 11, 49-305 BRZEG
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Opolu tel. 77 444 04 45-48
VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego fax. 77 411 14 86
KRS: 0000157459 www.bpec.pl
NIP: 747-17-14-990 email: bpec@bpec.pl
REGON: 532382981 Kapitat zaktadowy: 22 358 000,00 PLN

Bank: PKO BP S.A. O/Opole nr 05 1020 3668 0000 5102 0131 1562
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Zarzad Nleruchomoscl Miejskich
49-300 Brzeg
ul. B. Chrobrego 32
NIP: 747-17-84-720

ZN.614. 223 2018 Brzeg, dnia 10.10.2018.

Pan Michat Kaniowski
Zakfad Drogowy
Projektowo = Wykonawczy , Ardo”
ul. K. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo 18/081/WO0J. Z dnia 03.10.2018r. dot. utwardzenia podwdrka
miedzy ulicami : Koscielng, Mleczng, Jabtkowa i Diugg w Brzegu infarmuje, ze uzgadniamy w
przekazanej formie koncepcje zagospodarowania terenu i rozwigzania techniczne w niej zawarte,

Przypominamy, ze kompletna dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie uzgodnienia w
zakresie ewentualnej przebudowy sieci zlokalizowanych w podwérku.

Prosimy réwniez o rozpatrzenie mozliwoéci poszerzenia wjazdy (obecnie 4m) tj. szerokodci
wlaczenia sie do drogi z uwagi na mijajace sie auta.

Dotgczona koncepcja nie uwzglednia warstwy odsaczalnej, prosze o odpowied? czy projekt
bedzie to uwzglednial z uwagi na duza powierzchnie i zastosawanie wskazanego materiafu. .

¥

;m@rﬂ‘wn

,"-:_.'/ <
Matel: Side T
3

26




wor

Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod

(@ riedzy ulcarm A%(DRO

Koscieln g, Mleczn g, Jabtkow g i Dlug g

07 [T 052k emobioip 210280 #0817 dd F e T —
Sk wRsTORe I e eueig wep nwefasd i 01} yaulfoezjeuey fpovend  ———
60S0AIE DYSMOUEY (B 7L B wepsiond enobaip . 081y aulfoeieuen fpomwezid ———
Sigo e 1 osizEL | Bkl ey ssoujebads R 00 § aulfoezjeuey Apowezid  ——

(Mg Emoueifesey T moBuped faezqeo) wizow ewy

ey 1emoiger buzaal BURRS0Y e Kzpau 81, BMOJUEIB BHE0Y amobupued easiamy — — —
W ROt Rl E0MPOd HUSZDIEMIN AHE e ) - UYOTIANEY ZPIMED]
youmendsougda ep Bunye
sojunshi iy -OBSUCMOPNQ BISAZIGUUEE STUPE | SMTRL louomssza psoy Z B ———
WEQOIN §7G1G i Busjled - egaul A1fyd 2 BlULRZIEMEN amojuesbazngy  ——
(o)alal 2oL} oBapismazsio = &aﬂﬂﬁaﬁ [GMOUDJS 1GSOY T RIULPTIBWEY fuopdo Awoyueld yuzémes,  — — —
QIpi, M-dQZ m
SSMOUEY LI Epusbia’]
semcpelous BRsoupel

96¢ I

P = “wreev o \m\v

_AOpIS yaupy

mmhw\%wa
Sei7 7o
Sure s22/() P17,

chocfsoad /%y )
oo’ %QN\Q : / .\\ ) %
. M‘H&\QN 2 e %\Qﬁ “W‘% . ‘..\ %.&._t\ Y
e /4 i
// .

GL8LL

PEivL o0
vrevl &

4 Q,Q
SEFLN @Qo
e sr T B
. Op,
FrErL 2 -ne Qa\s

]

27
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BURMISTRZ BRZEGU

wojewbdztwo opolskie Brzeg, dnia 10.10.2018r.

BL1.7012.65.2018

DECYZJA Nr 324/2018

Na podstawie art.29 ust, 1, 3, i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
( tekst jednolity Dz. U z 2017, poz. 2222 z pbzn. zm.) oraz arl. 104 ustawy dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22017, poz. 1257
pozZn. zm.)
po rozpatrzeniu

wniosku nr 18/082/WOI. z dnia 03.10.2018r. firmy Michal Kaniowski Zaklad Drogowy
Projektowo-Wykonawezy ARDRO™ 51-648 Wroclaw ul. K.Olszewskiego 176/2
reprezentowanej przez Michala Kaniowskiego, dzialajgcego w imieniu inwestora Zarzadu
Nieruchomosci Miejskich 49-300 Brzeg ul. Boleslawa Chrobrego 32 na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 04.10.2018r.udzielonego przez Dyrektora Marka Sidora, w sprawie
przebudowy zjazdu z drogi gminnej - ul. Koécielna na dzialke nr 178/21 w Brzegu

zezwalam

na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 102158 O ( ulica
Koécielna - dzialka nr 177 ark.m.4 obreb 1102 Centrum, stanowigca wlasnos¢ Gminy Brzeg )
na dzialke nr 178/21 w ramach projektu utwardzenia podworka migdzy ulicami: Koscielna,
Mleczna, Jablkowa, Diluga, na czas nicokreslony, z zastrzezeniem, iz w przypadku nic
przebudowania zjazdu w ciggu 3 lat decyzja niniejsza wygasa, na nizej podanych

warunkach:

1.Parametry techniczne zjazdu publicznego:

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,00 m, w tym jezdnia od strony dzialki nr 178/21 nie mniejsza
niz 3.50 m i nie wigksza niz szerokosc jezdni na drodze gminnej,

- nawierzchnia zjazdu twarda w granicach pasa drogowego,

- przeciecie krawedzi nawierzehni zjazdu i ulicy wyokraglone lukiem kolowym,
o promieniu min. 5,00 m,

- kraweznik ulicy Kosceielnej na szerokosei zjazdu od strony dzialki nr 178/21 obnizony
(typu ,bramowego .. ),

2.Koszty budowy lub modernizacji urzgdzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg
zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa rowniez obowigzek wykonania tych prac.

3.W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpicezenia lub przelozenia kolidujacego urzagdzenia
lub sieci,

4. Utrzymanic przebudowanego zjazdu naleze¢ bedzie do wiaseiciela gruntu przyleglego do

drogi gminnej - uzytkownika zjazdu (art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, tekst jednolity Dz. U, z 2017r. poz. 2222 z pozn. zm.)

Niniejsza decyzja, waina przez okres 3 lat od daty jej wydania jest rownoczesnie
udzieleniem prawa dysponowania nieruchomosciq nr 177 na cele budowlane .
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UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calo$ei uwzglednia zadanie strony.
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.
POUCZENIE

1.0d  niniejszej decyzji  sluzy stronie  odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Opolu za posrednictwem Burmistrza Brzegu w terminie 14 dni od dnia
jej dorgezenia,
2.Przed przystgpieniem do robot Inwestor lub Wykonawea posiadajgey jego pelnomocnictwo
zobowigzany jest do:
- uzyskania, na podstawic wniosku do Urzedu Miasta w Brzegu, zezwolenia na zajecie
pasa drogowego (art.40 ust.] i 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, celem prowadzenia robét,
dolgezajge plan sytuacyjny, informacj¢ o terminic wykonywania robot, wielkodé zajetej
powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej za plz:,biu,g, prac.
3.Przystgpienie do robot bez wymaganego zezwol ng'i skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art.40 ust.12 ustawy z.2 iharm 1985t. o drogach publicznych.
4.Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 1( Ilst@md 0061* o oplacie skarbowej ( tekst
jednolity: Dz, U. z  2018r. poz1044 2 p(v,p 9’111 i )1 se skarbowej nie podlegaja
pozwolenia na potrzeby budownictwa mlevkdlneg_,o

Zalgeznik: ‘
- mapa z lokalizacjg przebudowywanego 7Ja/du
Otrzymujg:

1.Zarzad Nieruchomoécei Miejskich

ul. Bolestawa Chrobrego 32
49-300 Brzeg

2.a/a BBI
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TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Opolu
#” TAURON

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:

ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

1012326166

Opole, dn. 17.10.2018 r.
Michat Kaniowski. Zaktad Drogowy
Projektowo-Wykonawczy ,Ardro”
ul. K. Olszewskiego 176/2

51-648 Wroctaw

Barcode :1012330359

TD/OOP/OMD/2018-10-17/0000005
TD/OOP/OMD/UB/IK/536/2018

Dotyczy: Uzgodnienia branzowego w zwiazku z planowanym utwardzeniem
podwoérka w Brzegu przy ul. Koscielnej, dz. nr 178/21 i 177.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 05.10.2018r informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych 0,4 kV.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza o$ obiektu liniowego
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba zuprawnieniami do roboét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Nalezy wystapi¢ o nadzor
nad prowadzonymi robotami do Regionu SN i nN Nysa, tel. 77 8898460.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A..

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Zatgczniki: mapa 1 szt.
zatgcznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: OMB
Z powazaniem

TAURON Dystrynucig oA
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\/ ), N
’ TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/IK/536/2018)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN i nN Nysa, tel. 77 8898460,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Z powazaniem
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Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.

P Pwi

ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg
zarejestrowane w Sadzie Rejonowym w Opolu: VIIl Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

Gentrala — Sekretariat
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wod—kan:
tel. 77 416 22 44

Stacja Uzdatniania Wody:
tel. 77 411 9979

Oczyszczalnia Sciekow:
tel. 77 416 29 17

Laboratorium:
tel. 77 4119978

Kapitat zaktadowy:
39270 300,00 PLN

NIP: 747-000-47-95
Regon: 530591031

Konta bankowe:

Bank PKO S. A.
18124042721111000048314145

ING Bank Slaski
50105014901000002280370228

Brzeg, 24.10.2018r.
TT/ 132/ 165 9F /2018

Michal Kaniowski
Zaklad Drogowy
Projektowo-Wykonawcezy ,, Ardro”
ul. K. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroclaw

dot. Utwardzenia podworka miedzy ulicami: Koscielng, Mleczna, Jabtkowa ni Diuga

W odpowiedzi wniosek z dnia 23.10.2018r nr 18/094/KOS uzgadniamy projekt
utwardzenia podworka miedzy ulicami: Koscielna, Mleczng, Jabtkowg i Dtuga (dz. nr
178/2) w zakresie odprowadzenia wod deszczowych do kanalizacji ogolnosplawnej

fi 300 w ulicy Koscielnej.

Zataczniki:
projekt zagospodarowania terenu — legz.

EZ
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Opolski Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Opolu
Wojewodzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
Zabytkéw www.wuozopole.pl

s r -
Opole, cIma/} 02018,
ZAS5161.190.2018. MK
POZWOLENIE nr 253/A/2018

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 36 ust. 6, art. 4, art. 6 ust. | pkt | lit. b i pkt 3 lit. a, arl. 7 pkt 114, art. 47,
art. 89 pkit 2 i art 91 ust. 4 pkt ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opicce nad zabytkami (t. j.
- Dz U. 2 2017 r., poz 2187), § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabyiku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innyeh dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U, z 2018 v, poz. 1609) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (L. j. - Dz U. 22017 v, poz. 1257),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg. w ktorej imieniu dziala
Zarzgd Nieruchomoéci Miegjskich w Brzegu, ul. B, Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, w imieniu ktorego
dziala na mocy pelnomocnictwa Pan Michal Kaniowski, Zaklad Drogowy Projektowo-Wykonawezy
LWArdro”, ul K. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroclaw, z dnia 04.10.2018 r., nr 18/089/WOI., wplyw:
09.10.2018 r.,
w sprawie: wydania pozwolenia na badania archeologiczne w zwigzku z pracami ziemnymi przy
utwardzeniu podwaorka miedzy ulicami: Koscielna, Mleczna, Jablkowa i Dluga, w Brzegu, w dz. nr
178/21, 177. wspolzedne geodezyjne (uklad 2000) A: N=5636277.68, LE=6462632.71.
B: N=5636261.60. E=0462649.74, C: N=5636300,49, [=6462672,78, D: N=53636309.17,
E=06462658.45
przy zabytku: obszar ukladu urbanistycznego, wpisany do rejestru zabytkow waj. opolskiego pod nr
132/54 7 dnia 23.10.1954 r. i 622/59 z dnia 13.11.1959 r., obszar stanowiska archeologicznego nr |
w . Brzeg, gm. loco — nawarstwicnia kulturowe sredniowiecznego miasta, wpisany do rejestru
zabytkéw woj. opolskiego pod nr A-3/65 7z dnia 15.04.1965 r;
w terminie: 23.10.2018 r.—09,10.2021 r,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i dokumentach zwigzanych z badaniami
archeologicznymi,

pozwalam
na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z pracami ziemnymi przy utwardzeniu podworka
miedzy ulicami: Koscielna, Mleczna, Jablkowa i Dluga, w Brzegu. w dz nr 178/21, 177, wspolizedne
geodezyjne (uklad 2000) A: N=5636277,68. E=64620632,71, B: N=5636261.,60, E=6462649,74,
C: N=5636300,49, [=6462672,78, D: N=5636309,17, E=6462658.45, zgodnie z programem badan;
przy zabytku: obszar ukladu urbanistycznego, wpisany do rejestru zabytkow woj. opolskiego pod nr
132/54 z dnia 23.10.1954 r. i 622/59 z dnia 13.11.1959 r., obszar stanowiska archeologicznego nr 1
wm. Brzeg, gm. loco — nawarstwienia kulturowe Sredniowiceznego miasta, wpisany do rejestru
zabytkow woj. opolskiego pod nr A-3/65 # dnia 15.04.1965 r;

Termin waznosci pozwolenia: 09.10.2021 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nasi¢pnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmicnione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipea 2003
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r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Warunki konserwatorskie:
na podstawie § 18 ww. Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego okresla si¢
warunki polegajgce na obowigzku:

1. prowadzenia badan archeologicznych zgodnie z programen badan:

2. przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow (wkz) nie pdzniej niz w terminic 14
dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych imienia, nazwiska i adresu osoby
kierujgeej tymi badaniami i przeslania dokumentow potwierdzajgeymi spelnienia przez niego
wymagan, o ktorych mowa w art, 37¢ ust. 1 ww. ustawy a takze oswiadezenia o przyjeciu
przez te osobe obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badan;

3. zawiadomienia wkz o terminie rozpoczecia i zakonczeniu badan;

4. niezwlocznego zawiadomienia wkz o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie ich prowadzenia;

5. prowadzenia dokumentacji przebiegu badan oraz opracowania ich wynikow umozliwiajgeg
jednoznacza identyfikacje i dokladna przestrzenna lokalizacjg wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazaé ja wkz w terminie do 6 miesigey od dnia zakonczenia badan;

6. sporzgdzenia sprawozdania z przeprowadzonych badan i przekazania go wkz w terminie nie
dluzszym niz 3 tygodnie od dnia ich zakonczenia;

7. opracowania wynikow tych badan i przekazania ich wkz w terminie nie dluzszym niz 3 lata od
dnia ich zakonczenia;

8. prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i przekazania ich wkz w terminie
nic dluzszyim niz 3 lata od dnia zakonczenia badan archeologicznych:

9. uporzadkowania terenu po zakoniczeniu badan archeologicznych.

Uzasadnienic;

W dniu 09.10.2018 r. do tut. urzedu wplynal wniosek Gminy Brzeg. ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
w ktérej imieniu dziata Zarzad Nieruchomodei Migjskich w Brzegu, ul. B. Chrobrego 32, 49-300
Brzeg, w imieniu ktérego dziala na mocy pelnomoenictwa Pan Michal Kaniowski, Zaklad Drogowy
Projektowo-Wykonawezy Ardro”, ul. K. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroclaw, z dnia 04.10.2018 r..
nr 18/089/WOI., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku
z pracami ziemnymi przy utwardzeniu podworka migdzy ulicami: Koscielna, Mleczna, Jablkowa
i Dluga, w Brzegu, w dz. nr 178/21. 177, wspalrzedne geodezyjne (uklad 2000) A: N=5636277,68,
F=6462632.71, B: N=3636261,60, [=6462649.74, . N=5636300.49, E=064620672,78,
D: N=5636309,17, E=6462658.45.

Inwestycja bedzie prowadzona na obszarze ukladu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytkow
woj. opolskiego pod nr 132/54 z dnia 23.10.1954 r. i 622/59 7 dnia 13.11.1959 r. oraz na obszarze
stanowiska archeologicznego nr 1 w m. Brzeg, gm. loco — nawarstwienia kulturowe Sredniowiecznego
miasta, wpisanego do rejestru zabytkow waj. opolskiego pod nir A-3/65 z dnia 15.04.1965 r.
Podlegaja one ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. a oraz art. 7 pkt 1 i 4 ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Whioskodawea zalaezyl do wniosku wymagane dokumenty zgodnie z § 9 Rozporzgdzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
ina Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badai architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow.

Warunki konserwatorskic okreglono na podstawie przepisow § 18 ww. rozporzgdzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozwolenie wydano na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3
ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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Od deeyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzietwa
Narodowego, za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 112
oraz art. 129 § 11 2 k.p.a.). W trakeie bicgu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$windezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje si¢c ostateczna
i prawomocena (art.127a § 11 2 k.p.a.).

Pouczenie:

Inwestor i prowadzacy badania archeologiczne zobowiazani sg do przestrzegania zasad i warunkow prowadzenia

badan, wynikajacych z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w szczegolnosci:

1) kierujgey badaniami archeologicznymi albo samodzielnie wykonujgey te badania moze by¢ osoba

posiadajgea Kwalifikacje, o ktoryeh mowa w art. 37¢ ust. | ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami;

2) w przypadkn zmiany osoby kierujgeej badania archeologicznymi wskazanej we wniosku o wydanie

niniejszego  pozwolenia, wnioskodawea  jest  winien  przekaza¢  Opolskiemu  Wojewddzkiemu

Konserwatorowi Zabytkow imi¢, nazwisko i adres osoby, ktora bedzie wykonywaé wskazane prace wraz

7 dokumentami potwierdzajaeymi posiadania przez t¢ osobe kwalifikacji, o ktéorych mowa w art. 37e

ustawy, nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem ww. prac przez t¢ osobe;

3) wojewadzki konserwator zabytkdw wstrzymuje (na mocy deeyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub

w sposab odbicgajgey od zakresu 1 warunkdw okreslonyeh w pozwoleniu badania archeologiczne, a nastepnie

wydaje decyzje:

a) nakazujgea przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem
terminu wykonania tych czynnosci, albo

b) zobowiazujaca do uzyskania pozwolenia wojewddzkiego Konserwatora zabytkow na  prowadzenie
wstrzymanych badan albo

¢) nakladajaca obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych badan do
zgodnosei 7 zakresem 1 warunkami okre$lonymi w pozwoleniu, wskazujge termin wykonania tych
czynnosel; albo

d)  zakazujgcej prowadzenia wstrzymanych badan;

4) w przypadku nicuzyskania pozwolenia, o ktorym mowa w pkt 3 lit. b, albo niewykonania obowiazku

okreslonego w pkt 3 it e, wojewaddzki konserwator zabytkow wydaje decyzje nakazujaca przywrocenie zabytku

do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci;

5) po wykonaniu obowiazku, o ktdorym mowa w pkt 3 lit. ¢, wojewddzki konserwator zabytkow wydaje

ic wslrzymanych badan;

ila si¢ naruszenia przepisow o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okrelone

pozwolenic na wznowic
6) osoba, kiora dopus

w pozwoleniu, jest obowigzana na swaj koszt wykonad¢ czynnosci nakazane w decyzji, o ktorej mowa w punkceie
Jlivaic

7) kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wojewadzkiego konserwatora zabytkdw, podlega Lkarze pienigznej w wysokoSei
od 500 do 500 000 zl.

ll—. Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, w ktorej imieniu dziala Zarzad Nieruchomosei
Migjskich w Brzegu, ul. B. Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, pelnomocnik: Pan Michal Kaniowski, Zaklad
Drogowy Projektowo-Wykonawezy (Ardro”, ul. K. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroclaw
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e N ET 1A

Netia SA Katowice, 2018-10-09
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

Michal Kaniowski

Zaklad Drogowy Projektowo -
Wykonawczy "Ardro"

ul. K. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroctaw

Nasz znak: NTTG-508-4771/18
Wasz znak: 18/088/WO.J

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie zwigzane z zadaniem: Utwardzenie podworka migdzy ul. Koscielng, Mleczna,
Jabtkowa i Diuga w Brzegu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.10,.2018 Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego
terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, Ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzadzen telekomunikacyjnych majg
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robdt ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla dokfadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urzgdzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztow naprawy i utraty wplywow wskutek przerw w pracy
fgczy telekomunikacyjnych. Jednoczesnie zastrzegamy sie, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw i norm, a szczegélnie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzié¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Informujemy, ze nalezy dokona¢ niwelacji studni dorzednych terenu oraz wymienié
w nich rame i pokrywe na typ ciezki. Skrzyzowania z siecig Netii zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng typu AROT@160.Waznosé¢ uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na
planie ustala sie na okres jednego roku.

Przedstawiclel Medfa S.A
Zalgcznik: . J
1. uzgodniony plan sytuacyjny. Zaneta Smolarczyk

Z powazaniem
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STAROSTA BRZESKI
ul. Robotnicza 20
19-300 Brzeg
11-
ZAB.4123.60.2018 RP Brzeg, dnia 19.11.2018 .

POZWOLENIE nr 67/2018

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art 3, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lif. c), art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2
i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami
(Dz.UJ. 2018 poz. 2067), Rozporzadzenia Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedziclwa
oraz rob6lt budowlanych, badarn architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.— Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 1.
poz. 2096), w zwiazku z porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez
Wojewodg Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektorych zadan z zakresu administracji
rzgdowej, nalezqcych do wlasciwoéci Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu
(Dz. U. Waj. Op. poz. 1363),

po rozpatrzeniu wniosku: Zarzadu Nieruchomo$ci Miejskich w  Brzegu,
ul. Bolestawa Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, w imieniu ktérego wystapit
Michat Kaniowski, ZDP-W ,Ardo”", ul. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw;,
z dnia: 03.10.2018 r.; wptyw: 04.10.2018 r.; uzupetnionego: 09.11.2018 r;
w sprawie: wydania pozwolenia konserwatorskiego na zagospodarowanie terenu
dla utwardzenia podworka miedzy ulicami: Koscielna, Mleczng, Jabtkowa i Diugq
w Brzegu - dziatki nr 178/21 i 177 (Obreb Centrum, Gmina Brzeg).

Przewidywany termin prowadzenia prac: do 9 pazdziernika 2021 r.

STAROSTA BRZESKI
pozwala na
zagospodarowanie terenu dla utwardzenia podwérka
miedzy ulicami: Koscielng, Mleczna, Jabtkowa i Dluga w Brzegu
- dziatki nr 178/21 i 177 (Obrgb Centrum, Gmina Brzeg).

warunki konserwatorskie:

— Ze wzgledu na prowadzenie prac w obszarze archeologiczriych nawarstwien
kulturowych éredniowiecznego miasta wpisanych do rejestru zabytkéw
archeologicznych woj. opolskiego pod nr A-3/65, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, a w razie koniecznosci nalezy
przeprowadzi¢ ratownicze badania wykopaliskowe. Nalezy je zleci¢, na koszt
inwestora, usprawnionym do tego: archeologowi, firmie, badz instytucji
archeologicznej. Wykonawca nadzoru i ratowniczych badan archeologicznych
winien wystgpi¢ do Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace archeologiczne.

— Pas chodnika w ciagi drogi gminnej — ul. Koscielnej nalezy wykona¢ z drobnej
kostki bazaltowej, utozonej w sposéb tradycyjny w fuske.

- Podworko nalezy utwardzié kostka betonowa, wibroprasowang, niefazowang
w kolorze jasnoszarym dla czeéci jezdni oraz ciemnoszarym dla pozostatych
powierzchni (z wyjatkiem plyt meba). Linie wyznaczajace miejsca postojowe
nalezy wykonaé przy pomocy kostki jasnoszare;.

~ Teren zielony nalezy wydzieli¢ kraweznikiem wyniesionym oraz po obwodzie
obsadzi¢ roslinnoscia zywopfotowa nieiglasta, np. Ligustria, ostrokrzew,
bukszpan wiecznozielony itp

Niniejsze pozwolenie posiada termin waznosci do 09.10.2021 r.
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Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia _moze zostaé wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie
art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

W dniu 04.10.2018 r. do tut. urzedu wptynat wniosek Zarzadu Nieruchomosci Miejskich
w Brzegu, ul. Bolestawa Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, w imieniu ktérego wystapit Michat Kaniowski,
ZDP-W Ardo", ul. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw, w sprawie wydania pozwolenia
konserwatorskiego na zagospodarowanie terenu dla utwardzenia podworka miedzy ulicami:
Koscielna, Mleczng, Jablkowg i Diugg w Brzégu - dzialki nr 178/21 i 177 (Obrgb Centrum,
Gmina Brzeg). Wnioskodawca przedstawit dokumenty — oéwiadczenie o posiadaniu tytutu prawnego
do korzystania z nieruchomosci.

Przedmiotowe nieruchomosci zlokalizowane sa na obszarze Starego Miasta Brzeg,
wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa opolskiego pod nr 622/59,
decyzjg z dnia 13.11.1959 roku oraz na obszarze archeologicznych nawarstwier Kkulturowych
sredniowiecznego miasta wpisanych do rejestru zabytkéw archeologicznych woj. opolskiego
pod nr A-3/65. W zwigzku z czym zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U, 2018 poz. 2067) ~ wymagane jest pozwolenie
konserwatora zabytkow. :

Akceptuje sie ogdlng koncepcje prac, wg zalgczonej do wniosku dokumentacji.
W nawigzaniu do art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami wprowadzono warunki konserwatorski

Planowane dziatania nie wplyng niekorzystnie na wartos¢ zabytkowego Starego Miasta Brzeg.

Zgodnie z trecig przytoczonego uzasadnienia orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwolania do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem Starosty Brzeskiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji stronie.

Termin wniesienia odwotania uwaza sig¢ za zachowany, jezeli przed jego uplywem odwolanie
zostalo:
1) dostarczone do organu wydajagcego decyzje pisemnie (papierowo) lub w formie
dokumentu elektronicznego z zachowaniem art. 63 § 11 § 3a kpa, czyli w szczegdlnosci
z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;

albo
2) nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora wyznaczonego, ktérym aktualnie jest

Poczta Polska.

Zgodnie z art. 136 § 3 kpa, strona w odwolaniu moze zawrze¢ wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy.

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
wobec Starosty Brzeskiego zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia
Staroscie takiego o$wiadczenia przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna | prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 kpa, decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania, jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania lub jeZeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron,

Dokonana czynnoéé urzedowa (wydanie decyzji) nie podlega opfacie skarbowej — na podstawie

art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1044)
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Informacija

Inwestor | wykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zasad i warunkow prowadzenia
prac (robét, badan lub innych dziatarn), wynikajgcych z ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami oraz z cytowanego wyZej rozporzadzenia, w szczegolnosci:

1) Uzyskanie pozwolenia Starosty Brzeskiego na podjecie robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe
albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

2) Starosty Brzeskiego wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia
lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu prace
(roboty, badania lub inne dziatania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu,
a nastepnie WKZ w Opolu wydaje decyzje:

a) nakazujacg przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo

b) zobowigzujaca do uzyskania pozwolenia Starosty Brzeskiego lub WKZ w Opolu
na prowadzenie wstrzymanych prac przy zabytku, albo

c) nakladajacg obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia
wykonywanych prac przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi
w pozwoleniu, wskazujgc termin ich wykonania.

Po wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa pod lit. ¢), WKZ w Opolu wydaje pozwolenie
na wznowienie wstrzymanych prac (robét, badan lub innych dziatan) przy zabytku.

3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia WKZ w Opolu lub Starosty Brzeskiego
lub w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkdw okreslonych w pozwoleniu wykonano
przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne dziatania), WKZ w Opolu
wydaje decyzje:

a) nakazujgcg przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzgdkowanie terenu,
okreslajgc termin wykonania tych czynnosci, albo

h) zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob
i w okreslonym terminie.

4) Osoba, ktéra dopuscita sie naruszenia przepiséw o zabytkach lub naruszyta zakres
i warunki okreslone w pozwoleniu, jest obowigzana na swoj koszt wykona¢ czynnosci
nakazane w decyzji, o ktérej mowa w punkcie 2) lit. a) i ¢) oraz w punkcie 3).

5) Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomié Staroste Brzeskiego
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w toku prac
konserwatorskich przy zabytku, ktére moga mie¢ wpltyw na stan zachowania zabytku.
W takim przypadku Starosta Brzeski jest zobowigzany wyda¢ wykonawcy odpowiednie
zalecenia w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od dnia przyjgcia zawiadomienia, moze
rowniez wydane pozwolenie zmieni¢ lub je cofngé.

6) Osoba, ktéra bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie
lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane
w jego otoczeniu, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zlotych
(art. 107 d, ust 1, 2, 5 ustawy).

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
1) Zarzad Nieruchomosci Migjskich w Brzegu, ul. Boleslawa Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, w imieniu ktorego wystapil Michal Kaniowski,
ZDP-W ,Ardo”, ul. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroclaw

Do wiadomoscl (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
1. Wydzlal Budownictwa Starostwa Powlatowego w Brzeg; ul. Robofiticza 20, 49-300 Brzeg
2. Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkaw w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

aa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
.12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-84/2007/09 Wroctaw, dnia 01 czerweca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 1586,
poz, 1118, zpoézn. zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Michat Kaniowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 listopada 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 93/DOS/09

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Kaniowski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalno$ci drogowej do
projektowania bez ograniczen

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj

dorgczenia.

Sktad orzekajgcy OKK
DOLNOST !

1.Irjrh{§r inz. érﬁ{:is%
a//
2. pro%in‘z. azi
3. mgr inz. Malgor;
Janiaczyk

Otrzymuja;

1. Pan Michat Kaniowski
Ul. Mielczarskiego 36/1
51-663 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Michat Kaniowski jest uprawniony:
W specjalnoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

/
Skiad orzekajacy OKK

DOLNOZXILASKA "QKREGOW.-
IZBA INZY! MEROW Bl ‘]“_‘«.”F/M,U!(‘Tw._

LE]

1. mgr inz. %‘T’izw osiek
i /
A

2. prof,_drinz. Kazimierz Czaplirigki
’ {

3. mgrinz. M ata Mikotajewska-
Janiaczyl( U
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LVB-Y9F-UL6 *

Pan Michat Marian Kaniowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0685/05

adres zamieszkania ul. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Inwestor: Wykonawca:
Zarzad Nieruchomo $ci Miejskich w Brzegu Michat Kaniowski
ul. Chrobrego 32 Zaktad Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"
49-300 Brzeg ul. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroctaw

Zamierzenie budowlane:

Utwardzenie podwérka miedzy ulicami: Ko  $cieln a, Mleczn a, Jabtkow g i Dlug g

Temat opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod  wdrka miedzy ulicami: Ko $cieln g, Mleczn a,
Jabtkow g i Dlug

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu

Branza: Drogowa

Wroctaw, 11.10.2018 .

OSWIADCZENIE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pozniejszymi zmianami),
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostala wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania
terenu dla utwardzenia podworka miedzy ulicami: Koscielng, Mleczng, Jabtkowsg i Dtuga,
jest projektem branzy drogowej obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i na podstawie
art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994r. nr 89
poz.414 z poézniejszymi zmianami) nie wymaga sprawdzenia szczegotowego projektu
architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi zgodnie z art. art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 1994r. nr 89 poz.414 z pOzniejszymi zmianami).

mgr inz. Michat Ka}niowski
nr upr. 93/DOS/09

podpis Projektanta
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Koscieln g, Mleczn g, Jabtkow g i Diug g

worka miedzy ulicami:

A/RDRO

lIl. Czesé graficzna

Spis rysunkoéw

L.p. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1 plan orientacyjny 1:10 000 1.0
2 projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.0
3 przekréj normalny 1:50 3.1
4 przekréj normalny 1:50 3.2
5 szczeg6t potgczenia studni wpustowej ze studnig rewizyjng wraz z syfonem 1:25 3.3
6 Szczegoty studni rewizyjnych i wpustowych 1:50 4.0
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