SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.01

D.05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej dla zadania: ,Utwardzenie podworka
miedzy ulicami: Ko $cieln g, Mleczn a, Jabtkow g i Diug 3"

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni kostkowych z kostki kamiennej.

Zakres rob6t obejmuje:

« wykonanie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej bazaltowej surowo tupanej 9/11 na
podsypce cementowo-piaskowej

< wykonanie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej granitowej szarej surowo tupanej
18/20 na podsypce cementowo-piaskowe;j

1.4 Okre slenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

1.5 Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2 MATERIALY
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine”.

2.1 Kamienna kostka drogowa
2.1.1 Klasyfikacja

W zaleznosci od ksztattéw rozrdznia sie trzy typy kostki:

* regularng (normalng i tgcznikowa)
e rzedows,
e nieregularng.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie:

* klasel
« Kklase ll
W zaleznosci od dokfadnosci wykonania rozréznia sie:
e gatunek 1
e gatunek 2
e gatunek 3

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter inwestycji do realizacji prac przewiduje sie uzycie kostki klasy
| i gatunku 1. Za zgodg Inzyniera mozliwa jest zmiana parametréw kostki kamiennej.

2.1.2  Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Do realizacji
inwestycji przewidziano kostke granitowg nie dopuszcza sie innego surowca do produkcji kostki.

L.p | Cechy fizyczne klasa
i wytrzymatasciowe I Il
1 | Wytrzymaia¢ nasciskanie MPa, nie mniej hi 160 120
2 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, niecej niz 0,2 0,4
3 | Wytrzymald¢ na uderzenie (zwrtosc), liczba uderze nie mniej nk 12 8
4 | Nasikliwos¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5 1,0
5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada si catkowita

2.1.3 Ksztalt i wymiary

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szescianu. Kostka regularna tgcznikowa powinna mie¢
ksztatt prostopadioscianu. Wymagania dotyczgce wymiaréw kostki regularnej normalnej i fagcznikowej
przedstawia tablica

Wielkosé Dopuszczalne odchyiki dia
Wyszczegblnienie (cm) gatunku (cm)
12 14 16| 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 | +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24| 27| £0,7 | 1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolngj
(stopki) do gérnej (czota), nie| - - - - 1,0 0,8 0,7
mniejszy ni
Nieréwnaici powierzchni gérnej| - - - - +04 | 04 +0,6
(czota), nie wgksze nk
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Wypuktos¢ powierzchni bocznej| - - - - 0,4 0,8 0,8
nie wieksza nk
Nieréwnai¢ powierzchni dolnej | - - - - +0,4 nie bada si
(stopki), nie weksza ni
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki mogg mieé¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz p6t wymiaru wysokosci kostki,
natomiast tgczna ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki. Kostki gatunku 2 i 3
mogg mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dlugosci nie wiekszej niz pot wymiaru wysokosci
kostki, natomiast tgczna ich diugo$¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokos$ci kostki.
Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki gatunku 2
i 3 sg niedopuszczalne. Szerokosc¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢
wieksza niz 0,6 cm.

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztait zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegtej powierzchni dolnej
do gornej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej
jako podstawie.

Wielkos¢
Wyszczegolnienie (cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 + [+0,7| £1,0
0,5

12 14 16 18
do do do do
24 28 32 36

Stosunek pola powierzchpi
dolnej (stopki) do goérnej - - - - 08| 0,7 0,6
(czota), nie mniej i
Nieréwnaici  powierzchni
gornej (czota), nie wksze
niz

- - - - + [+£0,6/+0,8
0,4

Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalnef

Kostki rzedowe moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dlugosci nie wigkszej niz pét
wymiaru wysokosci kostki, natomiast tgczna ich dtugosé nie powinna przekraczaé¢ wielkosci wymiaru
wysokosci kostki. Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy powierzchni gérnej (czota) kostki sg
niedopuszczalne. Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz
0,6 cm.

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Wymagania dotyczace
wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica

Wielkos¢
Wyszczegolnienie (cm)
5| 6| 8| 10 1 2 3
Wymiar a 5( 6| 8| 10/+1,0( £10(| £1,0
Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gérnej | - - - - 0,7 0,6 0,5
(czota), w cm, nie mniejszy
niz
Nieréwnaici powierzchni | - - - - [x04| £06 | £0,8
gornej (czota),w cm, nie
wieksze nk
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Wypuktos¢ powierzchni - - - - 0,6 0,6 0,8
bocznej, w cm, nie wksza
niz
Odchytki od lgta prostego | - - - - +6 +8 +10

krawedzi powierzchni gorngj
(czota), w stopniach, nie
wieksze nk
Odchylenie od - - - - +6 +8 +10
réwnolegtdci ptaszczyzny
powierzchni dolnej w
stosunku do gornej, w
stopniach, nie wksze ni

Kostki nieregularnej moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o diugosci nie wiekszej niz
pot wymiaru wysokosci kostki, natomiast tgczna ich dtugosé¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru
wysokosci kostki. Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy powierzchni gérnej (czota) kostki sg
niedopuszczalne. Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz
0,6 cm.

2.2 Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5

2.3 Kruszywo

Do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$é pytow w kruszywie do zaprawy
cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw,
frakcji (grupy frakcji).

2.4 Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
sciskanie prébek kruszywowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak
réznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji kruszywa cementem.

3 SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

» ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

e wibratorow plytowych i lekkich walcoéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.
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4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke regularng i rzedowa nalezy
uktada¢ na poditodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka transportowego. Na tak
utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy. Kostke nieregularng przewozi sie luzno
usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy
uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowaé w
pryzmach. Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.1 Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-piaskows,
cementowo-piaskowa 1:4

Rodzaj zastosowanej podsypki i jej grubos¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do
0,25, a wytrzymato$¢ na Sciskanie R7 = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

5.2 Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.2.1 Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

« desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do
osi drogi,

« desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje sie przez ukladanie kostki rzedami pod katem 45°
do osi drogi,

« desen w jodelke, ktdry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod kgtem 45° w przeciwne
strony na kazdej potowie jezdni,

« desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych
krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien byé dostosowany do wielkosci kostki.
Przy r6znych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym nie
wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
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Kostka uzyta do ukfadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat (skata
granitowa). Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego
lub dwoéch rzeddw kostek o odmiennym kolorze (nie stosuje sie dal przedmiotowej inwestycji).

5.2.2 Uktadanie kostki regularnejirz edowej

Kostka regularna i rzedowa moze by¢ uktadana:

e wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
e wrzedy ukosne, pod kgtem 45° do osi drogi,
e wjodeike.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze o
wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki Srednie 0 wysokosci
od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w
rzedy ukosne lub w jodetke.

Ukfadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

5.2.3 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej
w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podioza.

Szczeliny podiuzne nalezy stosowaé przy Sciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci oraz posrodku
jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukfadania nawierzchni potowg szerokosci
jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskows, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac
nad szczelinami podbudowy. Szerokosé¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.2.4  Warunki przyst agpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkdw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uklada¢ kostki w temperaturze 0°C lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w hocy spodziewane sg
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.2.5 Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia
spoin.

Kostke na podsypce z kruszyny kamiennej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem
nalezy ubija¢ trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych
czesci spoin materialem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od
1,5do 2,0 cm. Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do
4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba
nawierzchnie oczyscic¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystgpi¢ do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdg
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do srodka jezdni. Drugie
ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ wodg. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie
nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego
ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podiuznym, postepujac
od kraweznikéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.
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Kostke na podsypce cementowo-piaskowej, nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno
nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowac¢ obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie
ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego
jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowac¢ wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.2.6 Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej
na podsypce cementowo-piaskowej. Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z
kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢é wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

* wytrzymato$¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosic¢ nie mniej niz 30 MPa,

e przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objeto$ciowym,

« glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosié¢ okoto 5 cm,

» zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetic spoiny i tworzy¢ monolit z
kostka.

Wypelnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem zasady, ze
w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypehit catkowicie spoiny.

5.3 Pielegnacja nawierzchni
Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega
na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci przez
okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotno$ci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczy$ci¢ dokfadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna

odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 6.

6.1 Badania przed przyst gpieniem do roboét

Badanie zwykte przed przystgpieniem do rob6t powinny obejmowaé sprawdzenie cech zewnetrznych
i dopuszczalnych odchytek dla kostek kamiennych

Badanie peilne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych (nie jest wymagane w przedmiotowym zadaniu)

W skiad partii przeznaczonej do badarn powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do badan nalezy
pobra¢ w sposéb losowy probke skladajacg sie z kostek drogowych w liczbie:
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e do badania zwyktego: 40 sztuk,
e do badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza sie na zgdanie odbiorcy. W badaniu zwyklym partie kostki nalezy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla
poszczegoblnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla
jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, calg partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech fizycznych i wytrzymatosciowych, nalezy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz
jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami ST.

6.2.2 Badanie prawidtowo $ci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

* zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin, zgodnie z wymogami niniejszej ST
e zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami niniejszej ST
* sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z wymogami
niniejszej ST
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchnii
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom niniejszej ST

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o

masie 25 kg na poszczegélne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi
w niniejszej ST. Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sie co hajmniej w pieciu dowolnie obranych
miejscach przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny

zaprawag, a przy zaprawie cementowo-piaskowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub
masy zalewowej do kostki.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada i i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica

Lp Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwas¢
' pomiaréw bada i pomiaréw

1 Szerokécé 3 razy dla chodnika

2 Réwnd¢ podiwna 3 razy dla chodnika

3 Réwnd¢ poprzeczna 3 razy dla chodnika
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Lp Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
' pomiaréw bada i pomiaréw
4 Spadki poprzeczne 3 razy dla chodnika
5 Rzdne wysokéciowe 3 razy dla chodnika i zjazdu
6 Uksztaltowanie osi w planie nie przewiduje si
7 Grubd¢ podsypki 3 razy dla chodnika i 3 razy dla zjazdu

6.3.2 Roéwno s¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci podtuzne nawierzchni
nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg z tolerancjg + 0,5%.
6.34 Rzedne wysoko sciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.5 Szeroko $¢€ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.3.6 Grubo $¢€ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac = 1,0 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

Jednostkg obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robot ulegajgcych zakryciu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania 1 m2 utozenia nawierzchni z kostki obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
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« dostarczenie materiatéw,

e wykonanie podsypki,

e ulozenie i ubicie kostki,

« wypetnienie spoin,

« pielegnacje nawierzchni,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
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