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D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla zadania: ,Utwardzenie podworka miedzy
ulicami: Ko $cieln g, Mleczn g, Jabtkow g i Dlug @”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji placu, miejsc parkingowych, chodnika i zjazdu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowsa.

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:

gdzie:
A - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

Lds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik ré znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych,
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okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

-E
El

lo

gdzie:

E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E. - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5 Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY

Nie wystepuja.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntow (koparki, narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

»  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

*  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociggi itp.),

. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4 TRANSPORT

Nie wystepuje.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét
z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2 Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na
sktadowisko wskazane przez Inzyniera.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Spos6b wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3 Profilowanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w poditozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego poditoza jego powierzchnie nalezy dogescic¢
3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Dla chodnikdw i miejsc, ktorych lokalizacja uniemozliwia uzycie walcéw nalezy uzywac¢ innego sprzetu
zageszczajgcego.

5.4 Zageszczanie podio za

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
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Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego
| zageszczonego podio za.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem
do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
whasny koszt.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

6.2 Badania w czasie robo6t

6.2.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada i i pomiarow

Lp. | WyszczegOlnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ koryta -

2 | Spadki poprzeczne -

3 | Gkbokds¢ koryta i rzdne dna 3 badania
4 | Uksztaltowanie osi koryta -

5 | Nodnosé i zagszczenie 1 badanie

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje od wielko $ci projektowanych cech

geometrycznych
Lp. | Wielkos¢ mierzona Tolerancja
1 | Szerokéc koryta +10cm; -5cm
2 | Spadki poprzeczne +1cm
3 | Gkbokds¢ koryta i rzdne dna +0cm; -2cm
4 | Uksztaltowanie osi koryta + 5cm
5 | No$nos¢ i zageszczenie -

6.2.3 Nosnos¢

Podtoze gruntowe by¢ zageszczane do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00

56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.01.01

o0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe lub
technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Woéwczas
stosunek modutéw odksztatcenia powinien wynosi¢ lo < 2,2.

Nie przedstawia sie wymagan odnosnie wtérnego modutu zageszczenia jednak nalezy go okresli¢
w celu weryfikacji grupy nosnosci podtoza okreslonej w projekcie technicznym.

Alternatywnie dopuszcza sie badanie sondg dynamiczng wéwczas ilos¢ badan nalezy zwigkszyé
dwukrotnie zgodnie z niniejszg ST.

6.3 Zasady post epowania z odcinkami o niewla sciwych
cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego. Ogolne
wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

9 PODSTAWA PtATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

. oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

. reczne i mechaniczne odspojenie gruntu

. zaladunek na s$rodki transportu

. odwiezienie na odkfad

. hatdowanie lub utylizacje gruntu

. reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
. mechaniczne zageszczenie poditoza,

. przeprowadzenie badan i pomiarow,
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10

pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosno$ci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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