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D.08.01.02
KRAW EZNIKI | OBRZE ZA KAMIENNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy kamiennych dla zadania: ,Utwardzenie
podwoérka miedzy ulicami: Ko $cieln a, Mleczn g, Jabtkow a i Dtug g”

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kraweznikbw kamiennych i obrzezy kamiennych.
Zakres robot obejmuje:

« wykonanie kraweznikdw kamiennych z granitu szarego 15x30 lub 15x25 obnizonych o
Swietle 3cm przy jezdni drogi Koscielnej

« wykonanie kraweznikdw kamiennych z granitu szarego 15x30 lub 15x25 wtopionych o
Swietle Ocm pomiedzy jezdnig zjazdu a chodnikiem

< wykonanie obrzezy kamiennych z granitu szarego 6x20 oddzielajgcych chodnik od placu

1.4 Okre slenia podstawowe

Kraw ezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
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2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine”.

2.1 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw kamiennych sa:

e krawezniki kamienne

e piasek na podsypke,

« cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
* woda,

2.2 Kraw ezniki kamienne i obrze za

2.2.1 Klasyfikacja kraw eznikow

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie trzy typy kraweznikow:

« uliczne,
* mostowe,
e drogowe.

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego, wzglednie od faktury obrdbki powierzchni
widocznych, rozréznia sie w kazdym z typéw:

e rodzaj A
e rodzaj B.

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymatosciowych materiatlu kamiennego, uzytego do wyrobu
kraweznikow, rozréznia sie trzy klasy:

e Kklasal,
« klasall,
 klasalll.

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter inwestycji do realizacji prac przewiduje sie uzycie kraweznika
kamiennego klasy |, rodzaju A

2.2.2  Wymagania fizyczne i wytrzymato sSciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikéw i obrzezy sg bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych okreslonych w tablicy

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatlasciowe | Il [l
1 Wytrzymaig¢ nasciskanie w kG/cm2, co najmniej 1200 1000 600
2 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w cm, niegaj niz 0,25 0,5 0,75
3 | Wytrzymatd¢ na uderzenia, ikg uderzdé, nie mniej nk 13 9 6
4 Nasikliwos$¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5 1,5 3,0

92



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.01.02

L 5]

Odporné¢ na zamraanie, w cyklach |

nie badaes| catkowita | dobrawg |

2.2.3

Ksztalt i wymiary

-

Ksztalt kraweznikéw przedstawiono na rysunku, wymiary podano w tablicy

Wymiar [w cm] rodzaj A obrzee Dopuszczalne odchyiki [cm]
h 30 20 +2
b 15 6 +0,3
c 4 - +0,3
d 12/15 - +0,2
I 50-100 50-100 -

2.3

tablica

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typéw kraweznikow kamiennych i obrzezy podaje

Rodzaj uszkodz&é

Typy kraw eznikéw i obrzezy

proste tukowe
. licowych 0,3cm
skrzywienie b - -
(wichrowatcié ocznych nie sprawdza gi
: : stykowych | 0,2 cm
powierzchni) - .
spodu nie sprawdza gi
licowych dopuszcza gina dtugdci 1 m danej powierzchni jedno weglienie wielkgci do 5
cm2, nie gtbsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy- konania faktury
wady obrébki wg+¢bi§anie do 1,5 cm.dopus;cza bie; (_)granicz{e Wypuk+céé poza lico pasa
powierzchni bocznych ob_roblonggo na powierzchni przed_mej (od stroqxdm)zmedop_uszcza!ne. Na
watebienia powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszsigavypukiosci poza lico pasa
iglvfpzkioéci) obrobionego do 3 cm
stykowych w obrebie pasa diutowanego vepienia niedopuszczalne, pozostataséz
powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza gi
szczerby |ilos¢ w prze-liczeniu
i uszkodzenia nalm 3
krawedzi dhugasé 0,5cm
i nara@y gtebokasé 0,3cm

odchyiki od kta prostego

0,2 cm na dtugd powierzchni
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odchytki w krzywiznie tuku | - | 1,0 cm

2.4 Przechowywanie kraw eznikow i obrze zy

Krawezniki i obrzeza mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg
typéw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Krawezniki typu ,A” nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w
szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw i obrzezy prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu

drewnianych podktadek pomiedzy poszczegdblnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie
powinna przekracza¢ 1,2 m.

2.5 Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
« betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
« wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4 TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

4.1 Transport kraw eznikow i obrze zy

Krawezniki i obrzeza kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
i obrzeza nalezy ukfada¢ na podkiadach drewnianych, rzedami, diugoscig w kierunku jazdy $rodka
transportowego. Kraweznik i obrzeze moga by¢ przewozone tylko w jednej warstwie. W celu
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przektadek
nie powinna byé mniejsza niz 5 cm.

4.2 Transport pozostatych materiatdw

Transport betonu na fawe z oporem moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi
zachowanie wlasciwosci uzytkowych.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Wykonawca opracuje, uzyska konieczne opinie
zarzgdcoOw drogi oraz jednostek policji, a nastepnie zatwierdzi projekt.

5.2 Wytyczenie sytuacyjno-wysoko sciowe miejsc
wbudowania kraw eznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw i obrzezy, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.3 Wykonanie koryta pod taw e betonow a

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4 Wykonanie betonowej fawy pod kraw  ezniki i obrze za

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna byé opracowana dla konkretnych
materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

tawe betonowg zwyklg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac¢ szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.5 Wbudowanie kraw eznikow i obrze zy

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw i obrzezy winny byé wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Whudowanie kraweznika nalezy dokonaé zgodnie z
.Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika lub obrzeza nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentaciji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie
kraweznika lub obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.6 Wypelnienie spoin mi edzy kraw eznikami i obrze zami

Spoiny kraweznikéw i obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
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zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie
betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1 Badania przed przyst gpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikOw i obrzezy kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.1.1 Badania kraw eznikow

Badania kraweznikéw i obrzezy kamiennych obejmuja:

e sprawdzenie cech zewnetrznych,
* badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

e sprawdzenie ksztattu, wymiardw i wyglgdu zewnetrznego,
e sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

e badanie nasigkliwosci woda,

* badanie odpornosci na zamrazanie,

e badanie wytrzymatosci na Sciskanie,

* badanie Scieralno$ci na tarczy Boehmego,
e badanie wytrzymatosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikow lub obrzezy. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na
probkach materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na
prébkach wycietych z zakwestionowanych kraweznikéw lub obrzezy. W sktad partii przeznaczonej do
badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielkos$¢ partii
nie powinna przekracza¢ 400 sztuk. W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikéw, nalezy
dostawe podzieli¢ na partie skiadajgce sie co najwyzej z 400 sztuk.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar
przy pomocy linii z podziatkg milimetrowg z dokfadnoscig do 0,1 cm. Sprawdzenie réwnosci powierzchni
obrobionych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdtuz krawedzi i po
przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z doktadno$cig do 0,1 cm. Sprawdzenie
krawedzi prostych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowej. Sprawdzenie szczerb i uszkodzen
przeprowadzaé nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb i uszkodzer oraz pomiar ich
wielkosci z doktadnoscig do 0,1 cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez
poréwnanie z wzorem.

6.1.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw i obrzezy kamiennych
powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci, ktdre zostaly okreslone w niniejszej ST wg pkt 2.
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6.2 Badania w czasie robot
6.2.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada i i pomiarow
Badanie cech tawy
Lp. | Wyszczego6lnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Wymiary koryta pod tags

3 razy dla krawznikéw i 3 razy dla obrzey

2 Zgodnd¢ profilu podhznego tawy z dokumentagj
projektovg

nie przewiduje si

3 Wymiary tawy

3 razy dla kragnikéw i 3 razy dla obrzey

4 Réwnd¢ gornej powierzchni tawy

3 razy dla kreimikéw i 3 razy dla obrzgy

5 Odchylenie fawy w planie

3 razy dla krganikéw i 3 razy dla obrzey

Badanie cech utozonych kraweznikéw i obrzezy

Wyszczegolnienie pomiarow

Minimalnagstotliwoi¢ bada i pomiarow

1 Odchylenie kragznikdw i obrzery w planie

3 razy dla kraginikéw i 3 razy dla obrzg

2 Zgodnda¢ profilu podhwznego krawznikow i
obrzery z dokumentagj projektovg

nie przewiduje si

3 Rowna¢ gornej powierzchni kragenikdw i obrzery

3 razy dla krawznikéw i 3 razy dla obrzg

4 Szeroké¢ odstpow miedzy elementami

3 razy dla krasmikéw i 3 razy dla obrzgy

6.2.2

Dopuszczalne tolerancje od wielko $ci projektowanych cech

geometrycznych
Dopuszczalne tolerancije dla tawy
L.p. | Wielkas¢ mierzona Tolerancja
1 Odchylenie w planie + 3cm
2 Zgodnd¢ profilu podiwnego z dokumentagprojektove nie przewiduje si
3 Rowna¢ gornej powierzchni lcm
4 Wymiary tawy + 3cm
5 Wymiary koryta pod tag + 5cm
Dopuszczalne tolerancje dla kraweznikdw i obrzezy
L.p. | Wielkas¢ mierzona Tolerancja
1 Odchylenie w planie + 3cm
2 Zgodnd¢ profilu podiwnego z dokumentagjprojektove nie przewiduje si
3 Rowng¢ gornej powierzchni 0,5cm
4 Szeroké¢ odstpow midzy elementami prefabrykowanymi 0 mm — 3 mm dlazety
0 mm — 4 mm dla kragznikow
6.2.3 Rowno $¢€ gornej powierzchni

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy i kraweznika sprawdza sie przez przytlozenie w zgodnie z
czestotliwoscig badan, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig badanego elementu i

przytozong tatg nie moze przekraczac¢ zatozonej toleranciji.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1m (metr) wbudowanego kraweznika lub 1m (metr) wbudowanego

obrzeza
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Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

< wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie fawy,

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
oraz niniejszej ST.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e przygotowanie podioza,

» zakup i dostarczenie materiatow,

< wykonanie koryta pod tawe,

« wykonanie fawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

e ustawienie kraweznikow lub obrzezy z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug
wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

e odwiezienie sprzetu,

e roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane
do robdt tymczasowych.
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