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D.08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla zadania: ,Utwardzenie podworka miedzy ulicami:
Koscieln a, Mleczn g, Jabtkow g i Dlug 9"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy
betonowych 8x25 przy zielencu na tawie betonowej z oporem.

1.4 Okre slenia podstawowe

Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5 Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2 MATERIALY

2.1 Obrze za betonowe i oporniki betonowe
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Obrzeza/oporniki betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C30/37.

Ponadto:

e wytrzymato$¢ na zginanie klasa 1 wg. EN 1340 (wytrzymatos¢ charakterystyczna nie
mniejsza niz 3,5MPa, zaden pojedynczy wynik nie mniejszy niz 2,8MPa)

* nasigkliwosc¢ klasa 2 wg. EN 1340 (ponizej 6%)

e odpornosé na zamarzanie klasa 3 wg. EN 1340 (ubytek masy $rednio nie wiecej niz 1,0
[kg/m?], zaden pojedynczy wynik nie wiekszy niz 1,5[kg/m?])

Wymagania techniczne stawiane obrzezg i opornikom betonowym dodatkowo okresla PN-EN 1340.

2.2 Materiaty na wypetnienie szczelin

Wypetnieniu podlegajg szczeliny miedzy obrzezem/opornikiem a nawierzchnig bitumiczng oraz miedzy
obrzezem/opornikiem a nawierzchniami bukowanymi.

W przypadku szczelin pomiedzy obrzezem/opornikiem a nawierzchnig bitumiczng do uszczelniania ,na
goraco” nalezy stosowac masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréw
termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢ wypetniania szczelin,
niskg sptywnos¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepno$é do Scianek, a takze dobrg
rozciggliwos¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,na gorgco” sg wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jest osiggany w temperaturze od 150 do 180°C. Alternatywnie
dopuszcza sie stosowanie tasm bitumicznych.

W przypadku szczelin pomiedzy obrzezem/opornikiem a nawierzchnig z kostki brukowanej do
uszczelniania nalezy stosowac piasek wg PN-B-06711 lub mieszanke w stosunku 2:1 piasku z cementem
portlandzkim klasy 32,5N wg PN-EN 197-1. Inzynier decyduje o wyborze metody uszczelnieni.

2.3 Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod obrzezem/opornikiem nalezy stosowac, dla tawy betonowej — beton klasy
C12/15 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo C12/15 wg PN-88/B-06250.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie.

4 TRANSPORT

Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. ,Wspdélne wymagania i badania.”

Piasek na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego.

Cement transportowany bedzie Srodkami transportu przewidzianymi do przewozonymi tego typu
materiatow.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.1 Zakres wykonywanych robot

Zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania rob6ot w punkcie 2 niniejszej
ST. Miejsca pozyskania niezbednych materiatbw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport
materiatdw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkbw osadzenia
obrze zy betonowych.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe niezbedne do wykonania robot.

5.3 Oznakowanie prowadzonych robat.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Zatgcznik 3 i 4.

54 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrze  za
betonowe.

Koryto pod podsypke nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co hajmniej 1s=0,97.

5.5 Wykonanie betonowej tawy pod obrze za i oporniki

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna byé opracowana dla konkretnych
materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 ,Beton zwykily".
Sporzgdzona receptura musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4 niniejszej ST.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypeione bitumiczng masg zalewowg

Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.
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5.6 Ustawienie obrze zy i opornikow

Obrzeze nalezy ustawia¢ ze szczelinami szerokosci ok. 5 mm ktdre nalezy wypeni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalanim zaprawa nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Swiatto obrzezy od
strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylng sciane obrzezy nalezy obsypac¢ gruntem i ubié.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1 Badania przed przyst gpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 2. Pomiary dtugosci i gieboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatbw powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo $¢ oraz zakres bada i i pomiarow

Badanie cech tawy

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Wymiary koryta pod tags 2 razy
2 qudnéc profilu podiwznego tawy z dokumentagc; nie przewiduje si
projektowg
3 Wymiary tawy 2 razy
4 Réwnd¢ gornej powierzchni tawy 2 razy
5 Odchylenie fawy w planie 2 razy
Badanie cech utozonych obrzezy i opornikow
Lp. | Wyszczegdlnienie pomiaréw Minimalnagstotliwoi¢ bada i pomiarow
1 Odchylenie obrza w planie 2 razy

2 Zgodnd¢ profilu podiwnego obrzea z

dokumentacj projektovy nie przewiduje s

3 Rowna¢ gornej powierzchni obrza 2 razy
4 Szeroké¢ odstpow migdzy elementami 2 razy
prefabrykowanymi
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6.2.2 Dopuszczalne tolerancje od wielko  $ci projektowanych cech

geometrycznych

Dopuszczalne tolerancje dla tawy

L.p. | Wielkos¢ mierzona Tolerancja

1 Odchylenie w planie + 3cm

2 Zgodndc¢ profilu podtwznego z dokumentagprojektovg nie przewiduje si

3 Réwna¢ gornej powierzchni lcm

4 Wymiary tawy + 3cm

5 Wymiary koryta pod tag + 5cm
Dopuszczalne tolerancje dla obrzezy

L.p. | Wielkos¢ mierzona Tolerancja

1 Odchylenie w planie + 3cm

2 Zgodndc¢ profilu podtwznego z dokumentagprojektovg nie przewiduje si

3 Réwna¢ gornej powierzchni 0,5cm

4 Szeroké¢ odstpow miedzy elementami prefabrykowanymi 0mm-—3mm

6.2.3 Rowno $¢ gornej powierzchni
Rownos¢ gornej powierzchni tawy i kraweznika sprawdza sie przez przylozenie w zgodnie z

czestotliwoscig badan, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig badanego elementu i
przytozong tatg nie moze przekraczac zatozonej toleranciji.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

«  zakup, transport i skladowanie materiatdw przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2
niniejszej ST,

* wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

e o0znaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

« wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
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* wykonanie fawy betonowej w deskowaniu

e ustawienie obrzezy betonowych i opornikéw

* wypelnienie spoin miedzy obrzezami,

e zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

« BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

« BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

¢ PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

e BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

 PN-B-06250 Beton zwykly

e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

« PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
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