przekroj normalny dla drogi wewnetrznej
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szczegot B

szczegot A
8cm | kostka betonowa szara
3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4
20 cm mieszanka mineralna (C90/3)
15cm | stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa
10 cm | w-wa odsgczajgca z piasku
Szczegdbt A Szczegot B
skala 1:10 skala 1:10
0,15 0,15
0,15 012 .
s W opornik betonowy 12x25 krawgznik najazdowy 15x22 S N
i ‘ i
o | =4 |
S | (=3 ] |
| ‘ S
& | S
| o o | ‘
© | =} | |
(=} | | |
| ~ | I
3 \ = | }
S |
e ,—/} a | | g inwestor / zamawiajacy: jednostka projektowa:
s ! O ‘ o Zarzad Nieruchomosci Miejskich w Brzegu Michat K"an'OW,,Sk'
= =) [ \ | Chrobredo 32 ZDP-W "Ardro
[ ‘ ‘ u’. /nrobrego ul. Olszewskiego 176/2 D RO
I i 49-300 Brzeg .
‘ R | 51-648 Wroctaw
{ ; ‘ 015 015 nazwa i adres zamierzenia budowlanego: tytut rysunku:
fawa betonowa C12/15 015 012 | | lawa betonowa C12/15 0,30 | Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia podworka
o | } miedzy ul. Chocimskaj ul. Kochanowskiego przekroje normalne
1 na dziatce nr 20/5 AM 2 obreb Potudnie - etap |
specjalno$¢ funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis
drogowa projektant mgr inz. Michat Kaniowski 93/D0$/09
nr projektu data branza skala nr arkusza nr rysunku
PR_1905 01.2021 drogowa 1:50 1M 4.0




