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I. Część opisowa 

1. Informacje ogólne 

1.1. Inwestor 

Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu 

ul. Chrobrego 32 

49-300 Brzeg 
 

1.2. Jednostka Projektowa 

Michał Kaniowski 

Zakład Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro" 

ul. Olszewskiego 176/2 

51-648 Wrocław 
 

1.3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie podwórka miedzy ulicami: Chocimską 
i Kochanowskiego poprzez budowę drogi wewnętrznej i utwardzenie terenów płytą mega i kostką 
betową grafitową. Przebudowa zjazdu oraz wykonanie odwodnienia powierzchniowego – etap I 
 

1.4. Lokalizacja 

Inwestycja etap I realizowana będzie na działkach: 

• obręb ewidencyjny: Południe, arkusz mapy: 2, numer działki: 18/1 

• obręb ewidencyjny: Południe, arkusz mapy: 2, numer działki: 17/9 

• obręb ewidencyjny: Południe, arkusz mapy: 2, numer działki: 15/4 

których właścicielem jest Gmina Brzeg. 
 

1.5. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, którego celem jest przedstawienie 
rozwiązań sytuacyjnych, wysokościowych oraz technicznych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla utwardzenia podwórka miedzy ulicami Chocimską i Kochanowskiego, którego 
częścią składowa jest budowa drogi wewnętrznej. Dla przedmiotowego zamierzenia 
inwestycyjnego jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane art. 28 ust. 1. 

Zakres opracowania – obejmuje w etapie I: 
• budowę drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostką betonową szarą 
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• przebudowę zjazdu na działkę nr 17/9 z drogi gminnej działka nr 15/4 

Ze względu na typ działań inwestycyjnych dla etapu I jakim jest utwardzenie podwórka 
zasięg oddziaływania inwestycji jest tożsamy z granicami działki objętej inwestycją tj. dz. 18/1, 
17/9 i 15/4, AM 2 obręb Południe. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 36a ust. 6 dopuszcza się możliwość odstępstwa do 
przedmiotowego projektu, pod warunkiem dokonania kwalifikacji odstępstwa jako nieistotne 
przez projektanta sprawującego nadzór autorski i uzupełnienia dokumentacji o odpowiednie 
rysunki i opis. 
 

1.6. Podstawa opracowania 

• umowa z Zamawiającym 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• konsultacje z Inwestorem 

• wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna 

• obowiązujące przepisy: 

o Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane 

o Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

o Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16.06.2014 – „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych” 

 

2. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

2.1. Obiekty budowlane 

Utwardzane podwórko znajduje się w południowej części miasta przy zbiegu ulic 
Chocimskiej i Kochanowskiego za 3-4 kondygnacyjnymi budynkami wielorodzinnymi. Podwórko 
ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta ze znaczną przewagą jednego wymiaru nad 
drugim. Obsługa komunikacyjna odbywa się zarówno od ul. Kochanowskiego jak i od ul 
Chocimskiej. Należy zaznaczyć, że przejazd od ul. Kochanowskiego następuje poprzez działki 
prywatne (wspólnot mieszkaniowych), natomiast od strony ul. Chocimskiej dostęp jest 
zapewniony poprzez działkę nr 15/4 będąca drogą wewnętrzną dochodzącą do ul. Chocimskiej – 
droga krajowa. Nawierzchnia gruntowa podwórka jest w stanie bardzo złym grożącym 
uszkodzeniami pojazdów poruszających się po niej z licznymi obniżeniami w których w czasie 
deszczu gromadzi się woda potęgując problemy komunikacyjne zarówno pojazdów jak i pieszych. 
Na działkach objętych przebudową znajdują się pojedyncze garaże. Na wysokości posesji 
Chocimska 12 znajduje się przejazd poprzez do ul. Chocimskiej z nawierzchni asfaltowej. 
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Wyjazd poprzez drogę wewnętrzną na działce nr 15/4 został niedawno przebudowany 
i wykonany z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego typu Holland. 
 

2.2. Uzbrojenie terenu 

Zgodnie z mapą do celów projektowych: 
• prostopadle do planowanej inwestycji w ok km 0+001 przechodzi kabel 

elektryczny niskiego napięcia. 

• od ok km 0+025 do ok km 0+085 – przejście podłużne sieci ciepłowniczej w pierw 
po lewej stronie osi następnie pod osią. 

• ok km 0+052 – przyłącze prostopadłe po lewej stronie osi dochodzące do przewodu 
ciepłowniczego pod osią jezdni 

• ok km 0+085 – przyłącze prostopadłe po lewej stronie osi dochodzące do przewodu 
ciepłowniczego pod osią jezdni 

• od ok km 0+092 do ok km 0+104 – przejście podłużne przewodu ciepłowniczego 
po lewej stronie osi jezdni pod projektowanym chodnikiem 

 

2.3. Zieleń 

W rejonie inwestycji znajduje się zieleń wysoka i zieleń niska. Przyległe drzewa mają różną 
wartość przyrodniczą od wysokiej np. lipa drobnolistna w ok km 0+077 po niską np. śliwy 
domowe – mirabelki. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Zestawienie powierzchni, długo ści i ilo ści 

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu można wydzielić następujące typy 
projektowanych powierzchni, długości i elementów: 

• jezdnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej szarej – 422m2 

• krawężnik najazdowy – 92m 

• opornik betonowy – 100m 

• rury dwudzielne – 22m 

• wycinka – 5szt. 

 

3.2. Ukształtowanie w planie 

Projektuje się budowę drogi wewnętrznej i utwardzenie części podwórka na działkach 18/1 i 
17/9. Jezdnię drogi wewnętrznej należy wykonać z kostki betonowej typu Holland koloru szarego.  

Jezdnia drogi wewnętrznej będzie wykonane z kostki szarej po którym będzie możliwy ruch 
samochodów osobowych i sporadyczny ruch samochodów ciężarowych (obsługa komunalna 
śmietnika). Długość drogi wewnętrznej wynosić będzie 87m i szerokość 5m oraz spadek 
poprzeczny jednostronny o wartości 2%. Droga będzie posiadał swoją oś składającą się z 
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odcinków prostych i łuków kołowych o dwóch promieniach 14m zlokalizowanych po sobie od km 
0+026,37 do km 0+047,97. 

Na działce nr 15/4 na której znajduje się gminna droga wewnętrzna pod zarządem Inwestora 
planuje się przebudowę istniejącego zajazdu zjazd będzie o szerokości 5m z wyokrągleniem 
krawędzi zjazdu i nawierzchni drogi łukami 5m. Spadek podłużny zjazdu będzie od drogi 
wewnętrznej. 

Nawierzchnie będą ograniczone drogowymi elementami prefabrykowanymi posadowionymi 
na ławach betonowych z oporem z betonu C12/15.Nawierzchni z kostki betonowej szarej (droga 
wewnętrzne) będzie od lewej strony zgodnie z kilometrażem (od strony budynków) ograniczona 
krawężnikiem najazdowym 15x22 wyniesionym 2cm powyżej nawierzchni posadowionym na 
ławie betonowej grubości 20cm i oporem 15cm. Lewa strona nawierzchni drogi wewnętrznej 
ograniczone będą opornikiem betonowym 12x25 posadowionym na ławie betonowej grubości 
20cm i oporem 15cm. 
 

3.3. Ukształtowanie wysoko ściowe 

Ze względu na konieczność obsługi przyległych wejść do budynków mieszkalnych 
projektowana droga wewnętrzna w przekroju podłużnym jest dostosowana do terenu istniejącego 
w zasadniczej części. 

Niweleta projektowanej nawierzchni drogi wewnętrznej składa się z odcinków o pochyleniu 
0,5%, 0,9% i 1,9%. Przy włączeniu do drogi wewnętrznej jest krótki odcinek ok 10m o spadku 
3,0% którego celem jest dowiązanie do istniejącej drogi wewnętrznej. Nie przewiduje się 
wykonania łuków wklęsłych i wypukłych. 
 

3.4. Konstrukcja nawierzchni 

Projekt zakłada poniższe konstrukcję nawierzchni: 

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (droga wewnętrzna) 
• w-wa ścieralna z kostki betonowej szarej fazowanej         8cm 

• mieszanka cementowo-piaskowa 1:4              3cm 

• mieszanka mineralna 0/63 (C90/3)               20cm 

• stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4)           15cm 

• warstwa odsączająca z pisku lub pospółki            10cm 

Dopuszcza się użycie mieszanki mineralnej o uziarnienia 0/31,5 (C90/3) pod warunkiem 
uzyskania odpowiednich parametrów zagęszczenia i nośności. Rekomenduje się układanie 
warstwy kruszywa w dwóch warstwa 0/63 grubości 13cm i 0/31,5 grubości 7cm. 

Na podbudowie z kruszywa łamanego dla nawierzchni z kostki betonowej szarej (droga 
wewnętrzna) oraz płyty meba należy uzyskać wtórny moduł zagęszczenia E2≥130MPa oraz 
stosunek E2/E1≤2,2, należy przeprowadzić 4 badania dwa na podbudowie pod kostkę szarą i dwa 
badania na podbudowie pod płytę ażurową typu meba. Ze względu na możliwe trudności w trakcie 
przeprowadzania badań płytą VSS (utrudniony wjazd przeciwwagi na warstwę kruszywa przy 
położonych już krawężnikach i obrzeżach), dopuszcza się badanie płytą dynamiczną wówczas 
Evd ≥60MPa, a ilość badań należy zwiększyć dwukrotnie w stosunku do ilości badań płytą VSS. 
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Dla nawierzchni z kostki betonowej grafitowej należy na podbudowie z kruszywa łamanego 
uzyskać wtórny moduł zagęszczenia E2≥80MPa oraz stosunek E2/E1≤2,5. Należy przeprowadzić 
2 badania na podbudowie pod kostkę. Ze względu na możliwe trudności w trakcie 
przeprowadzania badań płytą VSS (utrudniony wjazd przeciwwagi na warstwę kruszywa przy 
położonych już krawężnikach i obrzeżach), dopuszcza się badanie płytą dynamiczną wówczas 
Evd ≥40MPa, a ilość badań należy zwiększyć dwukrotnie w stosunku do ilości badań płytą VSS. 
 

3.5. Odwodnienie 

Woda opadowa będzie odprowadzana spadkiem jednostronnym 2% na teren zielony 
przyległy do utwardzonego podwórka. Nie przewiduje się konieczności wykonania kanalizacji 
deszczowej ze względu na ilość wody deszczowej. 
 

3.6. Zieleń 

3.6.1. Zieleń do wycinki 

W trakcie prac przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji przewiduje się wycinkę 
pięciu drzew zgodnie z zestawieniem tabelarycznym i planem wycinki. Przewiduje się wycinkę 
dwóch gatunków drzew grabu pospolitego (carpinus betulus) dwa drzewa nr 2 i 5 oraz śliwy 
domowej (prunus domestica) trzy drzewa nr 3, 4 i 6 

Należy zaznaczyć, że początkowo przewidywano wycinkę również drzewa nr 1 lipa 
drobnolistna (Tilia) cordata) które jest drzewem zdrowym i okazałym o znacznym obwodzie pnia 
tj. 182cm jednak nie uzyskano zgody właścicielskiej na jego wycinkę. Pozostałe drzewa do 
wycinki są w porównaniu z drzewem nr 1 niewielkie i prezentują zdecydowanie mniejsza wartość 
przyrodniczą i estetyczną. 
 

3.6.2. Zabezpieczenie drzew w czasie robót budowlan ych 

Dla drzew przewidzianych do pozostawienia, zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia nie 
składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie 
korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. 
Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia. 
Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 
wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 
wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m  
wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż 
właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 
instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Projektuje się zabezpieczenia drzew przewidzianych do pozostawionych polegające na 
owinięciu pnia matami słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie 
oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna 
opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno 
być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej. Planuje się również przykrycie odkrytych 
korzeni matami słomianymi oraz podlewanie drzewa wodą w ilości zależnej od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera. Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż 
zabezpieczenia zieleni. 
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3.6.3. Pielęgnacja drzew w czasie robót budowlanych 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane 
zabiegom pielęgnacyjnym. Zabiegi pielęgnacyjne powinny być uzależnione od rodzaju 
uszkodzenia. 

Przy uszkodzeniu korzeni należy zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku 
korzeni oraz wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie 
zaczyna się korzeń zdrowy (żywy). Należy zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem 
impregnującym następnie posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie oraz zastąpić, 
przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą 
bardziej zasobną. 

Przy uszkodzeniu gałęzi należy wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm w sposób 
trzyetapowy zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi o średnicy do 10 
cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym natomiast o średnicy 
ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których będzie 
wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o 
działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem 
impregnującym. 

Przy ubytkach powierzchniowych należy wygładzić i uformować powierzchnię rany oraz jej 
krawędź zabezpieczyć. Całą powierzchnię świeżej rany zabezpieczyć przez zasmarowanie w 
całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben. 

Po wykonaniu robót budowlanych tereny zielone skarp oraz zniszczone w trakcie prac 
zostaną humusowanie i obsianie trawą. 
 

3.6.4. Zestawienie tabelaryczne zieleni do wycinki 

L.p. Nazwa łaci ńska 
– nazwa polska 

Obwód 
pnia [cm] 

Powierzchnia 
[m 2] 

Stan 
zdrowia Uwagi 

1 
tilia cordata 

- lipa drobnolistna 182  dobry 
nie obj ęte wycink ą – brak zgody 

właścicielskiej na wycink ę 

2 carpinus betulus 
- grab pospolity 47  dobry Projektowana wycinka 

3 prunus domestica 
- śliwa domowa 

34  dobry Projektowana wycinka 

4 
prunus domestica 
- śliwa domowa 60  dobry Projektowana wycinka 

5 carpinus betulus 
- grab pospolity 

78  dobry Projektowana wycinka 

6 
prunus domestica 
- śliwa domowa 38  dobry Projektowana wycinka  

 

3.7. Organizacja ruchu 

W związku z zakresem robót, jaki będzie wykonywany nie zachodzi potrzeba zmiany stałej 
organizacji ruchu oraz nie zachodzi potrzeba opracowania projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót. Takie projekty nie są przedmiotem niniejszego opracowania i powinien 
ewentualnie stanowić osobne opracowanie projektowe. 
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4. Informacje o terenie 

4.1. Informacja o strukturze funkcjonalno-przestrze nnej 

Analizowany obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
(MPZP) uchwalony przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą nr XVIII/142/03 dnia 19. grudnia 
2003r. 

Działki na której panuje się utwardzenie podwórka oznaczone są jako D6MN i na ich terenie 
przewidziane są funkcje mieszkaniowe z usługami oraz zielenią.  
 

4.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej i środowiska 

kulturowego 

Na terenie inwestycji nie znajdują się w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej 
ani strefy obserwacji archeologicznej. 
 

4.3. Informacja o ochronie przyrody 

Na terenie inwestycji nie znajdują się tereny objęte szczególną ochroną pod względem 
przyrodniczym. Nie znajdują się również zabytkowe zespoły zieleni. 
 

4.4. Informacja o zagro żeniach 

Po realizacji inwestycji nie przewiduje się występowania dodatkowych zagrożeń. 

W trakcie budowy będą występowały dodatkowe zagrożenia spowodowane wykonywaniem 
robót w pobliżu podziemnej linii elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze względu na 
możliwość porażenia prądem. Należy również zaznaczyć koniecznośc wykonywania robót przy 
lini gazowej niskiego ciśnienia. 

Podstawowym zagrożeniem, które występuje w trakcie prac budowlanych, jest 
zagrożenie ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty budowlane jak i również dla 
uczestników ruchu drogowego w czasie wykonywania prac. 
 

5. Warunki gruntowo-wodne 

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na istniejącym nasypie i w zakresie 
oddziaływania występują jedynie grunty antropogeniczne (nasyp drogowy). Nie stwierdzono 
wody gruntowej. 
 

6. Wpływ obiektu na środowisko 

Przedmiotowej inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r (Dz. U. nr 213 poz. 1397 )w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko inwestycja nie kwalifikuje się ani do przedsięwzięć mogących znacząco oraz 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne – wobec czego nie ma konieczności 
dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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6.1. Sposób odprowadzania ścieków 

 Nie przewiduje się w trakcie użytkowania inwestycji konieczności odprowadzania ścieków 
wymagających oczyszczenia lub podczyszczenia, a jedynie wody opadowe, które mogą być 
bezpośrednio wprowadzane do wód lub ziemi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 18. Listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 
 

6.2. Sposób odprowadzania wód deszczowych 

Wody opadowe poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych utwardzonego terenu 
zostaną odprowadzone w przyległy teren zielony. 
 

6.3. Emisja zanieczyszcze ń gazowych 

Użytkowanie zjazdu nie wpłynie na zwiększenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Należy 
zaznaczyć, że może być zwiększona emisja zanieczyszczeń gazowych spowodowana budową 
inwestycji. 
 

6.4. Odpady 

Nie przewiduje się w trakcie użytkowania inwestycji konieczności wywozu odpadów 
niebezpiecznych będących konsekwencją powstania inwestycji. 

Należy zaznaczyć, że w trakcie inwestycji powstaną odpady z istniejącej nawierzchni drogi 
asfaltowej przy posesji Chocimska 12 w postaci w gruzu betonowego i gruzu z betonu 
asfaltowego oraz ziemi z robót ziemnych, które to odpady zagospodaruje wykonawca. 
 

6.5. Emisja hałasu i wibracji 

Użytkowanie drogi nie wpłynie na zwiększenie emisji hałasu i wibracji. Należy zaznaczyć, 
że może być zwiększona emisja hałasu i wibracji spowodowana budową inwestycji. 
 

6.6. Wpływ na drzewostan i wody podziemne 

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę drzew zgodnie z decyzją o zgodzie na 
wycinkę. 

Użytkowanie nowoprojektowanego utwardzonego podwórka nie wpłynie na negatywnie na 
wody podziemne. Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne jest pomijalny. 
 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 
 

8. Charakterystyka energetyczna 

Nie dotyczy 
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9. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlaneg o oraz 

kolejno ść realizacji obiektów 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:  
• prace przygotowawcze, 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

• dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

• zabezpieczenie placu budowy, 

• wycinka drzew 

• korytowanie pod warstwy konstrukcyjne 

• ułożenie rur dwudzielnych 

• wykonanie warstwy odsączającej z piasku 

• ułożenie stabilizacji cementowej 

• wykonanie ławy z betonu cementowego 

• ułożenie prefabrykatów betonowych 

• ułożenie podbudowy tłuczniowej 

• ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 

Wyżej wymienione zakresy muszą być wykonywane zgodnie z założoną technologią 
w projekcie zagospodarowania terenu. Technologią i kolejnością technologiczną robót określoną 
w szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

9.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na odcinku budowanym odcinku znajdują się następujące obiekty budowlane: 
• zabudowa budynków wielorodzinnych wokół placu podlegającego inwestycji 

• garaże zlokalizowane szeregowo na działce nr 17/8 

• garaże zlokalizowane jako rozproszone na działce nr 17/9 i 18/1 

• sieć teletechniczna 

• sieć elektryczna 

• sieć ciepłownicza 

• droga wewnętrzna na działce nr 15/4 
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9.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, k tóre mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi należą: 

• droga wewnętrzna na działce nr 15/4 

• podziemna sieć elektryczna 

 

9.4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących 

podczas realizacji robót budowlanych. 

Poniżej definiuje się główne zagrożenia: 
• roboty związane z załadunkiem i rozładunkiem sprzętu i materiałów budowlanych 

generują zagrożenie związane z przygnieceniem 

• praca w pobliży podziemnych linii elektrycznych. Generuje to zagrożenie w postaci 
możliwości porażenia prądem 

• ruch budowlany generuje zagrożenie potrącenia zarówno pracowników jak i osób 
postronnych. 

• Wycinka drzew generuje zagrożenie przygniecenia osób wykonujących roboty lub 
osób postronnych 

 

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników 

przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Występujące zagrożenia przy realizacji robót ziemnych i drogowych wiążą się 
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w miejscach 
ogólnie dostępnych. Aby uniknąć zagrożeń należy bezwzględnie przestrzegać zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni 
przez uprawnionego instruktora BHP i p.poż. przynajmniej raz w roku. Przed każdorazowym 
przystąpieniem do robót Kierownik budowy powinien przeszkolić podległy mu personel 
i poinformować o ewentualnych zagrożeniach z podkreśleniem zasad postępowania podczas 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrócić uwagę 
na zabezpieczenie terenu przed wejściem na plac budowy osób trzecich, a w szczególności na 
sposób. Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 



Projekt budowlany dla utwardzenia podwórka miedzy u l. Chocimsk ą 
i ul. Kochanowskiego na działce nr 20/5 AM 2 obr ęb Południe – etap I 

 
 

13 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wypadku 

• określenie podstawowych elementów udzielenia pomocy w przypadku wypadku 

 

9.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól nego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, należy teren zabezpieczyć przed 
wejściem osób trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed 
rozpoczęciem robót, wykonawca robót winien sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu 
na czas budowy. Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe 
oznakowanie robót drogowych w godzinach dziennych, także nocnych poprzez wygrodzenie 
i właściwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakończeniu prac. 
 

Ponadto: 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie 
budowlanym. 

• Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów trzecich oraz przepisy 
związane z wykonywanymi robotami. 
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II. Dokumenty formalne 

• uzgodnienia 

• oświadczenie 

• kopia decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych 

•  potwierdzenie wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa 

 

Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od 18 do 33 

 

 

 

Michał Kaniowski 
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Spis uzgodnie ń 
 

L.p. Instytucja 
uzgadniaj ąca/opiniuj ąca Nr pisma Data Uwagi 

1 Tauron Dystrybucja TD/OOP/OMD/2019-10-
25/0000003 

25.10.2019  

2 Orange Polska 50664/2019 21.10.2019  

3 Brzeskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cielnej 

TU.201.8.2019.2.MD 04.11.2019  

4 Burmistrz Brzegu UOŚ.III.6131.92.2019 18.10.2019 zgoda właścicielska na wycinkę drzew 

5 Zarząd Nieruchomości Miejskich ZN.6133.31.19 04.11.2019 uzgodnienie przebudowy zjazdu 

6 Starosta Brzeski ŚR.613.154.2019.JZ 19.11.2019 decyzja o wycince drzew 
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Inwestor: 

Zarząd Nieruchomo ści Miejskich w Brzegu 
ul. Chrobrego 32 
49-300 Brzeg 

Wykonawca: 

Michał Kaniowski 
Zakład Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"  
ul. Olszewskiego 176/2 
51-648 Wrocław 

Zamierzenie budowlane: 

Utwardzenie podwórka miedzy ul. Chocimsk ą i ul. Kochanowskiego na działce nr 20/5 AM 2 obr ęb 
Południe 

Temat opracowania: 

Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod wórka miedzy 
ul. Chocimsk ą i ul. Kochanowskiego na działce nr 20/5 AM 2 obr ęb Południe 

Stadium: Projekt budowlany 

Branża: Drogowa 

 
Wrocław, 06.12.2019 r. 

OŚWIADCZENIE 
 

PROJEKTANT 
Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), 
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Oświadczam, że projekt budowlany dla utwardzenia podwórka miedzy ul. 
Chocimską i ul. Kochanowskiego na działce nr 20/5 AM 2 obręb Południe jest projektem 
branży drogowej obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i na podstawie art. 20 ust. 3 
pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 
1186 z późniejszymi zmianami) nie wymaga sprawdzenia szczegółowego projektu 
architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 

mgr inż. Michał Kaniowski 
nr upr. 93/DOŚ/09 

 
 
 

.................................................... 
podpis Projektanta 
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III. Część graficzna 

 

Spis rysunków 

 

L.p.  Nazwa rysunku Skala Nr rys. 

1 plan orientacyjny 1:10 000 1.0 

2 projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.0 

3 przekrój podłużny 1:500/50 3.0 

4 przekrój normalny 1:50 4.0 

 


