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|. Czes¢ opisowa

1.Informacje ogolne

1.1.Inwestor

Zarzad Nieruchoméci Miejskich w Brzegu
ul. Chrobrego 32
49-300 Brzeg

1.2.Jednostka Projektowa

Michat Kaniowski

Zaktad Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"
ul. Olszewskiego 176/2

51-648 Wroctaw

1.3.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie podworkaedny ulicami: Chocimsk
i Kochanowskiego poprzez budewrogi wewrtrznej i utwardzenie terenéw plyimega i kostk
betowy grafitows. Przebudowa zjazdu oraz wykonanie odwodnienia e@aehniowego — etap |

1.4.Lokalizacja
Inwestycja etap | realizowangdrie na dziatkach:
» obreb ewidencyjny: Potudnie, arkusz mapy: 2, numeridzia8/1
» obreb ewidencyjny: Potudnie, arkusz mapy: 2, numertdzia7/9

* obreb ewidencyjny: Potudnie, arkusz mapy: 2, numeridzia5/4
ktérych wigcicielem jest Gmina Brzeg.

1.5.Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanymjrégo celem jest przedstawienie
rozwigzan sytuacyjnych, wysoksiowych oraz technicznych i uzyskania decyzji owozniu na
budowe dla utwardzenia podworka miedzy ulicami Chocimsk Kochanowskiego, ktorego
czescia sktadowa jest budowa drogi wewtrenej. Dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego jest wymagane uzyskanie decyzji awmbeniu na budow zgodnie z Ustaw
Prawo Budowlane art. 28 ust. 1.

Zakres opracowania — obejmuje w etapie I:
e budowe drogi wewrtrznej o nawierzchni z kosfkbetonow szag
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* przebudow zjazdu na dziakknr 17/9 z drogi gminnej dziatka nr 15/4

Ze wzgkdu na typ dziak inwestycyjnych dla etapu | jakim jest utwardzepedwodrka
zastg oddziatywania inwestycji jest zeamy z granicami dziatki oldej inwestycy tj. dz. 18/1,
17/9i15/4, AM 2 obgb Potudnie.

Zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane art. 36a ust. 6 dopuszczansrliwosé odstpstwa do
przedmiotowego projektu, pod warunkiem dokonaniaalkikacji odsepstwa jako nieistotne
przez projektanta spravagego nadzor autorski i uzupetnienia dokumentacjpdpowiednie
rysunki i opis.

1.6.Podstawa opracowania

* umowa z Zamawiggym
* mapa do celow projektowych w skali 1:500
* konsultacje z Inwestorem
* wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna
» obowizujgce przepisy:
0 Ustawa z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane
o Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r.

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 z dniartdja 1999 roku,

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formyghtoj budowlanego

0 Zafacznik do zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 — ,Katalog Typowych Kivakcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych”

2.1stniej ace zagospodarowanie terenu
2.1.0Obiekty budowlane

Utwardzane podworko znajduje ¢siw potudniowej czsci miasta przy zbiegu ulic
Chocimskiej i Kochanowskiego za 3-4 kondygnacyjnjymilynkami wielorodzinnymi. Podwoérko
ma ksztatt zbliony do wydhionego prostaka ze znaczn przewag jednego wymiaru nad
drugim. Obstuga komunikacyjna odbywae staréwno od ul. Kochanowskiego jak i od ul
Chocimskiej. Naley zaznaczy, ze przejazd od ul. Kochanowskiego rasije poprzez dziatki
prywatne (wspdélnot mieszkaniowych), natomiast odorst ul. Chocimskiej dosgp jest
zapewniony poprzez dziatkar 15/4 lgdaca drog wewretrzng dochodzca do ul. Chocimskiej —
droga krajowa. Nawierzchnia gruntowa podworka j@ststanie bardzo ztym grgcym
uszkodzeniami pojazdéw porusgajch s¢ po niej z licznymi obrieniami w ktorych w czasie
deszczu gromadzigivoda pog¢gujac problemy komunikacyjne zaréwno pojazdéw jak sgieh.
Na dziatkach oljtych przebudow znajduj si¢ pojedyncze gar@. Na wysokéci posesji
Chocimska 12 znajdujecsprzejazd poprzez do ul. Chocimskiej z nawierzasfaltowe.
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Wyjazd poprzez drag wewretrzng na dzialce nr 15/4 zostat niedawno przebudowany
i wykonany z kostki betonowej wibroprasowanej kalszarego typu Holland.

2.2.Uzbrojenie terenu

Zgodnie z mapdo celdéw projektowych:
e prostopadle do planowanej inwestycji w ok km 0+@@4dechodzi kabel
elektryczny niskiego nagtia.

e od ok km 0+025 do ok km 0+085 — praee podhine sieci cieptowniczej w pierw
po lewej stronie osi naginie pod 0.

e ok km 0+052 — przycze prostopadte po lewej stronie osi dochhodzlo przewodu
cieptowniczego pod osijezdni

» ok km 0+085 — przycze prostopadte po lewej stronie osi dochodzlo przewodu
cieptowniczego pod osijezdni

e 0od ok km 0+092 do ok km 0+104 — pr&®e podtine przewodu cieptowniczego
po lewej stronie osi jezdni pod projektowanym chigm

2.3.Zielen

W rejonie inwestycji znajduje sizielen wysoka i zielé niska. Przylegte drzewa majozna
wartas¢ przyrodnica od wysokiej np. lipa drobnolistna w ok km 0+077 psky np. sliwy
domowe — mirabelki.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Zestawienie powierzchni, dlugo Sciiilo sci

W ramach projektowanego zagospodarowania tereninanavydzielé nastpujace typy
projektowanych powierzchni, diugad i elementow:
+ jezdnia drogi wewetrznej z kostki betonowej szarej — 422m

e kraweznik najazdowy — 92m
* opornik betonowy — 100m
e rury dwudzielne — 22m

e wycinka — 5szt.

3.2.Uksztaltowanie w planie

Projektuje s} budowe drogi wewrtrznej i utwardzenie eg#ci podwoérka na dziatkach 18/1 i
17/9. Jezdri drogi wewrtrznej naley wykona z kostki betonowej typu Holland koloru szarego.

Jezdnia drogi wewgtrznej lzdzie wykonane z kostki szarej po ktoryrdbie maliwy ruch
samochoddéw osobowych i sporadyczny ruch samochociésarowych (obstuga komunalna
smietnika). Dlugé¢ drogi wewrtrznej wynost bedzie 87m i szerokdé 5m oraz spadek
poprzeczny jednostronny o wadtd 2%. Droga bdzie posiadat swe@j 0§ sktadapca Sic z
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odcinkéw prostych i tukéw kotowych o dwdch promiacih 14m zlokalizowanych po sobie od km
0+026,37 do km 0+047,97.

Na dziatce nr 15/4 na ktorej znajduje gminna droga wewtrzna pod zargdem Inwestora
planuje s¢ przebudow istniegcego zajazdu zjazdebizie o szerok&i 5m z wyokggleniem
krawedzi zjazdu i nawierzchni drogi tukami 5m. Spadekdipeny zjazdu kdzie od drogi
wewretrznej.

Nawierzchnie bda ograniczone drogowymi elementami prefabrykowangosadowionymi
na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15.Navheai z kostki betonowej szarej (droga
wewretrzne) ledzie od lewej strony zgodnie z kilometean (od strony budynkow) ograniczona
kraweznikiem najazdowym 15x22 wyniesionym 2cm paely nawierzchni posadowionym na
tawie betonowej grubimi 20cm i oporem 15cm. Lewa strona nawierzchni dregwretrznej
ograniczone ¢da opornikiem betonowym 12x25 posadowionym na tawatobowej grubgci
20cm i oporem 15cm.

3.3.Uksztattowanie wysoko s$ciowe

Ze wzgkdu na konieczri@ obstugi przylegtych weéf do budynkéw mieszkalnych
projektowana droga wewtrizna w przekroju poditnym jest dostosowana do terenu istsgepo
w zasadniczej GZci.

Niweleta projektowanej nawierzchni drogi westnznej sktada siz odcinkow o pochyleniu
0,5%, 0,9% i 1,9%. Przy weézeniu do drogi wewirznej jest krotki odcinek ok 10m o spadku
3,0% ktérego celem jest dayzanie do istnigcej drogi wewrtrznej. Nie przewiduje 8i
wykonania tukow wigstych i wypuktych.

3.4.Konstrukcja nawierzchni

Projekt zaktada pomsze konstrukej nawierzchni:
nawierzchnia z kostki betonowej szarej (droga wgrzna)

* w-wascieralna z kostki betonowej szarej fazowanej 8cm

* mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
* mieszanka mineralna 0/63 (C90/3) 20cm
» stabilizacja cem. z dowozu Rm=5MPa (C3/4) 15cm

» warstwa odgczapca z pisku lub pospofki 10cm

Dopuszcza si uzycie mieszanki mineralnej o uziarnienia 0/31,5 (B%(Qpod warunkiem
uzyskania odpowiednich parametréow gsgrzenia i nénosci. Rekomenduje si ukladanie
warstwy kruszywa w dwoéch warstwa 0/63 grédidl3cm i 0/31,5 grubi@i 7cm.

Na podbudowie z kruszywa tamanego dla nawierzchkostki betonowej szarej (droga
wewretrzna) oraz pltyty meba nale uzysk& wtorny modut zagszczenia E2130MPa oraz
stosunek E2/E12,2, naley przeprowadd 4 badania dwa na podbudowie pod kostkag i dwa
badania na podbudowie pod ghgurowg typu meba. Ze wzgtlu na maliwe trudnagci w trakcie
przeprowadzania baflgptyta VSS (utrudniony wjazd przeciwwagi na warstkruszywa przy
potozonych juz kraweznikach i obrzeach), dopuszcza ¢ibadanie phy dynamiczg wéwczas
Evd>60MPa, a ilé¢ bada nalery zwigkszye dwukrotnie w stosunku do Hoi bada ptyta VSS.
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Dla nawierzchni z kostki betonowej grafitowej nglena podbudowie z kruszywa tamanego
uzyska& wtérny modut zagszczenia E280MPa oraz stosunek E2AA5. Naley przeprowad
2 badania na podbudowie pod kastkZe wzgédu na maliwe trudnagci w trakcie
przeprowadzania baflgptyta VSS (utrudniony wjazd przeciwwagi na warstkruszywa przy
potozonych ju kraweznikach i obrzeach), dopuszcza ¢ibadanie phg dynamiczia wéwczas
Evd>40MPa, a ilé¢ bada nalery zwigkszye dwukrotnie w stosunku do Hoi bada ptyta VSS.

3.5.0dwodnienie

Woda opadowa dalzie odprowadzana spadkiem jednostronnym 2% nan terelony
przylegly do utwardzonego podworka. Nie przewidsie koniecznéci wykonania kanalizacji
deszczowej ze wzgllu na ilg¢ wody deszczowe;.

3.6.Zielen
3.6.1. Zielen do wycinki

W trakcie prac przygotowawczych dla przedmiotoweyestycji przewiduje i wycinke
picciu drzew zgodnie z zestawieniem tabelarycznyman@i wycinki. Przewiduje siwycinke
dwoch gatunkéw drzew grabu pospolitego (carpinusilbs) dwa drzewa nr 2 i 5 orakwy
domowej (prunus domestica) trzy drzewa nr 3, 4 i 6

Nalezy zaznaczy, ze pocatkowo przewidywano wycink rowniez drzewa nr 1 lipa
drobnolistna (Tilia) cordata) ktére jest drzewemaxdym i okazatym o znacznym obwodzie pnia
t]. 182cm jednak nie uzyskano zgody vdigielskiej na jego wycink Pozostate drzewa do
wycinki 3 w porownaniu z drzewem nr 1 niewielkie i prezepzgecydowanie mniejsza wasto
przyrodnica i estetyczn.

3.6.2. Zabezpieczenie drzew w czasie robét budowlan  ych

Dla drzew przewidzianych do pozostawienia, zale¢caaby w strefie do 10 m od pnia nie
sktadowa cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz. Zaleg, aby roboty ziemne w oélie
korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetaslin, a szczegodlnie w okresie letnim.
Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych ro&dmiesihce od padziernika do kwietnia.
Zaleca s}, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane wfigtrkorzeniowej drzew byly
wykonywane wydcznie gcznie. Za deskowaniem czasoweg@skiego wykopu powinno &i
wykona ostore korzeni w formie szczeliny o szerakn 0,3 + 0,5 m i gibokasci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wylwoa takie] ostony rok wczeiej niz
wiasciwy wykop. Z oston takich mma zrezygnowa pod warunkiem wykonania robot
instalacyjnych poza okresem wegetac§iiro

Projektuje s} zabezpieczenia drzew przewidzianych do pozostawlorpolegajce na
owinieciu pnia matami stomianymi lub zytymi oponami samochodowymi, a ngstie
oszalowanie ich deskami do wysagkb pierwszych gakzi. Dolna czs¢ kazdej deski powinna
opier& si¢ na podtau, bedac lekko wkopan w grunt lub obsypanziemi. Oszalowanie powinno
by¢ otoczone opaskami z drutu lubSnay stalowej. Planuje sirowniez przykrycie odkrytych
korzeni matami stomianymi oraz podlewanie drzewadgvav ilosci zaleznej od warunkow
atmosferycznych oraz wskarzdnzyniera. Po zakczeniu robdt naley wykona& demonta
zabezpieczenia zieleni.
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3.6.3. Pielegnacja drzew w czasie robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powibyt natychmiast poddane
zabiegom pielgnacyjnym. Zabiegi piebgnacyjne powinny by uzalenione od rodzaju
uszkodzenia.

Przy uszkodzeniu korzeni nale zmniejszy¢ korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku
korzeni oraz wykonaciecia sanitarne korzeni podylem prostym, dokong¢ ciccia tam, gdzie
zaczyna s korzew zdrowy ¢ywy). Naleey zabezpieczy powierzchng ran preparatem
impregnugcym nasgpnie posypé glely na bieaco zabezpieczone korzenie oraz paist
przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasavemk gleln
bardziej zasobn

Przy uszkodzeniu gati nalezy wykonywa ciecia gakzi o srednicy powyej 3 cm w sposob
trzyetapowy zabezpieczynatychmiast powstatrare po usungciu zywej gakzi o srednicy do 10
cm, zasmarowgp w catgci preparatem o dziataniu powierzchniowym natomiasirednicy
ponad 10 cm, zabezpieczajdwuskiadnikowo, tj. krawdzie rany (miejsca, z ktorychetbzie
wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne (pderen o grubdci 1,5 + 2 cm) -$rodkiem o
dziataniu powierzchniowym, a pozostalczes¢ rany wewntrz piekcienia — srodkiem
impregnugcym.

Przy ubytkach powierzchniowych najewygtadzt i uformowa powierzchng rany oraz jej
krawedz zabezpiecz§ Cab powierzchng swiezej rany zabezpieczyprzez zasmarowanie w
calasci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendhal, Lak-Balsam lub Funaben.

Po wykonaniu rob6t budowlanych tereny zielone skargz zniszczone w trakcie prac
zostam humusowanie i obsianie traw

3.6.4. Zestawienie tabelaryczne zieleni do wycinki

Lp. Nazwa taci nska waéd Powierzzchnia Stan_ Uwagi
— nazwa polska pnia [cm] [m?] zdrowia
| e | oy | " oogtemenk a bk oo
2 ??EF;EUSOZ?OUII#; 47 dobry Projektowana wycinka
3 p_ruéTiL\:vsad dooTneosvt\i/;a 34 dobry Projektowana wycinka
4 p_ruér;il\jvsaddoorrl%eosvt\iga 60 dobry Projektowana wycinka
5 (iagrfai\rk])upsozztoulli?; 78 dobry Projektowana wycinka
6 p_ruéTiL\:vsad dooTneosvt\i/;a 38 dobry Projektowana wycinka

3.7.0rganizacja ruchu

W zwigzku z zakresem roboét, jakethzie wykonywany nie zachodzi potrzeba zmiany statej
organizacji ruchu oraz nie zachodzi potrzeba omaoia projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robot. Takie projekty nieg rzedmiotem niniejszego opracowania i powinien
ewentualnie stanowiosobne opracowanie projektowe.
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4.Informacje o terenie

4.1. Informacja o strukturze funkcjonalno-przestrze  nnej

Analizowany obszar jest afty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzemneg
(MPZP) uchwalony przez RadViejska w Brzegu uchwat nr XVIII/142/03 dnia 19. grudnia
2003r.

Dziatki na ktérej panuje siutwardzenie podwoérka oznaczongako D6MN i na ich terenie
przewidziane gfunkcje mieszkaniowe z ustugami oraz ziedeni

4.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej i srodowiska

kulturowego

Na terenie inwestycji nie znajdugic w granicach strefycistej ochrony konserwatorskiej
ani strefy obserwacji archeologicznej.

4.3. Informacja o ochronie przyrody

Na terenie inwestycji nie znajdujsie tereny ohjte szczegodlm ochrorya pod wzgédem
przyrodniczym. Nie znajdujsie rowniez zabytkowe zespoty zieleni.

4.4. Informacja o zagro zeniach

Po realizacji inwestycji nie przewidujezsvysiepowania dodatkowych zagren.

W trakcie budowy &da wystpowaty dodatkowe zagzenia spowodowane wykonywaniem
rob6ét w pobliu podziemnej linii elektroenergetycznych niskiegapicia, ze wzgidu na
mozliwos¢ poraenia pagdem. Naley réwniez zaznaczy koniecznéc wykonywania robot przy
lini gazowej niskiego énienia.

Podstawowym zagraeniem, ktore wysepuje w trakcie prac budowlanych, jest
zagrozenie ruchem drogowym dla osob wykonujcych roboty budowlane jak i réwniez dla
uczestnikdéw ruchu drogowego w czasie wykonywania pc.

5.Warunki gruntowo-wodne

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na edoym nasypie iw zakresie
oddziatywania wysfpuja jedynie grunty antropogeniczne (nasyp drogowy)e Ntwierdzono
wody gruntowej.

6.Wptyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowej inwestycja zgodnie z Rozpgizeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r (Dz. U. nr 213 poz. 1397 )w sprawie przegdsgic¢c mogcych znaczco oddziatywa na
srodowisko inwestycja nie kwalifikuje @iani do przedsivzig¢c mogicych znaczco oraz
potencjalnie znagro oddziatywa nasrodowisko naturalne — wobec czego nie ma koniegano
dla uzyskania decyzji &rodowiskowych uwarunkowaniach.
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6.1. Sposbb odprowadzania $ciekdw

Nie przewiduje si w trakcie uytkowania inwestycji konieczgoi odprowadzanidciekow
wymagajcych oczyszczenia lub podczyszczenia, a jedynieywogadowe, ktore magbyc
bezpdgrednio wprowadzane do wod lub ziemi. Zgodnie z Rozmizeniem MinistreSrodowiska
z dnia 18. Listopada 2014r. w sprawie warunkow,jgakaley speint przy wprowadzaniu
sciekdw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie subgtasrczegolnie szkodliwych digrodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

6.2. Sposob odprowadzania wod deszczowych

Wody opadowe poprzez system spadkow poprzecznpoltiznych utwardzonego terenu
zosta odprowadzone w przylegty teren zielony.

6.3. Emisja zanieczyszcze n gazowych

Uzytkowanie zjazdu nie wptynie na zszenie emisji zanieczyszazgazowych. Nalgy
zaznaczy, ze mae by zwickszona emisja zanieczyszéazgazowych spowodowana budpw
inwestycji.

6.4. Odpady

Nie przewiduje s w trakcie uytkowania inwestycji konieczroi wywozu odpadow
niebezpiecznychdagcych konsekwengjpowstania inwestycji.

Nalezy zaznaczy, ze w trakcie inwestycji powstgrodpady z istnigcej nawierzchni drogi
asfaltowej przy posesji Chocimska 12 w postaci wzgr betonowego i gruzu z betonu
asfaltowego oraz ziemi z rob6t ziemnych, ktéredparly zagospodaruje wykonawca.

6.5. Emisja hatasu i wibracji

Uzytkowanie drogi nie wptynie na zgkszenie emisji hatasu i wibracji. Nalezaznaczy,
ze mae by zwickszona emisja hatasu i wibracji spowodowana bugdiowestyciji.

6.6. Wptyw na drzewostan i wody podziemne

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje svycinke drzew zgodnie z decygp zgodzie na
wycinke.

Uzytkowanie nowoprojektowanego utwardzonego podwdrikawptynie na negatywnie na
wody podziemne. Wptyw inwestycji na wody powierzwe i podziemne jest pomijalny.
7.Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy
8.Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy
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9.Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

9.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlaneg o oraz

kolejno $¢€ realizacji obiektow

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem zakresu robot,
dostarczenie na teren budowy materiatéwadze i sprztu budowlanego,
zabezpieczenie placu budowy,

wycinka drzew

korytowanie pod warstwy konstrukcyjne

utozenie rur dwudzielnych

wykonanie warstwy odgzapcej z piasku

utozenie stabilizacji cementowe]

wykonanie fawy z betonu cementowego

utozenie prefabrykatéw betonowych

utozenie podbudowy tluczniowej

utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypcesrgawo-piaskowe;j

Wyzej wymienione zakresy muszby¢ wykonywane zgodnie z zatorng technologi
w projekcie zagospodarowania terenu. Technglodiolejnascia technologiczg robot okrélong
w szczegotowych specyfikacjach wykonania i odbiatodt budowlanych.

9.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na odcinku budowanym odcinku znajgsje nastpujace obiekty budowlane:

zabudowa budynkow wielorodzinnych wokot placu pgdigcego inwestycji
garae zlokalizowane szeregowo na dziatce nr 17/8

garae zlokalizowane jako rozproszone na dziatce nr 1181

siec teletechniczna

siet elektryczna

siet cieptownicza

droga wewgtrzna na dziatce nr 15/4
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9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kK tore mog q

stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktoregnsigyarzg zagraenie bezpieczstwa
i zdrowia ludzi naleg:
» droga wewntrzna na dziatce nr 15/4

* podziemna sieelektryczna

9.4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych

podczas realizacji robot budowlanych.

Ponizej definiuje s¢ gtdwne zagreenia:
» roboty zwhzane z zatadunkiem i roztadunkiem sguzi materiatéw budowlanych
generuj zagraenie zwjzane z przygnieceniem

» praca w poblty podziemnych linii elektrycznych. Generuje to zagnie w postaci
mozliwosci poraenia padem

* ruch budowlany generuje zagemie potgcenia zaréwno pracownikow jak i os6b
postronnych.

* Wycinka drzew generuje zagmnie przygniecenia osob wykogaych roboty lub
0s0b postronnych

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw
przed przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie

niebezpiecznych.

Wystepujace zagraenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych gy Sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu piebzy pasie drogowym i w miejscach
ogolnie dostpnych. Aby unikaé¢ zagraen nalery bezwzgédnie przestrzegazatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia trolbdz podstawowych zasad bezpidstea
i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wsgygracownicy powinni b§ przeszkoleni
przez uprawnionego instruktora BHP i pzp@rzynajmniej raz w roku. Przed Adorazowym
przysgpieniem do robdt Kierownik budowy powinien przedekopodlegly mu personel
i poinformowa& o ewentualnych zagteniach z podkrigeniem zasad pagtowania podczas
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych. Pasiszkolenia Kierownik winien zwr@cuwag
na zabezpieczenie terenu przedseiem na plac budowy oséb trzecich, a w szczeg6élnoa
Sposob. Instruktapowinien obejmowaw szczegolngci:

« okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

» Kkoniecznd¢ stosowania przez pracownik@mwdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren,

» zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpret przez
wyznaczone w tym celu osoby.
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» okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia wypadku

» okreslenie podstawowych elementéw udzielenia pomocy zygadku wypadku

9.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl nego

zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie tym zapewniaj gcych

bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g

ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Przed przysipieniem do robdt przygotowawczych, naleteren zabezpieczy przed

wejsciem 0sOb trzecich poprzez wygrodzenie i umieszezeablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczciem robot, wykonawca robot winien spguizi¢ i zatwierdzé projekt organizacji ruchu
na czas budowy. Podczas wykonywania robotayalwvroci szczegolp uwag na wiaciwe

oznakowanie robét drogowych w godzinach dziennytelkze nocnych poprzez wygrodzenie
i wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po @eg@niu prac.

Ponadto:

* Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym.

* Podczas prowadzenia robét naley przestrzega przepisy dotyczce ochrony
srodowiska, przeciwpazarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepis
zwigzane z wykonywanymi robotami.
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IIl. Dokumenty formalne

uzgodnienia

oswiadczenie

kopia decyzja o nadaniu uprawhieudowlanych

potwierdzenie wpisu do Izby ignieréw Budownictwa

Pawiadczam za zgodsé z oryginatem strony od 18 do 33

Michat Kaniowski
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Spis uzgodnie n

A/RDRO

Instytucja . .
L.p. uzgadniaj gcal/opiniuj gca Nr pisma Data Uwagi
. TD/OOP/OMD/2019-10-
1 Tauron Dystrybucja 25/0000003 25.10.2019
2 Orange Polska 50664/2019 21.10.2019
3 Brzeskie Przedsigbiorstwo TU.201.8.2019.2.MD 04.11.2019
Energetyki Cielnej

4 Burmistrz Brzegu UO0S.111.6131.92.2019 18.10.2019 zgoda witascicielska na wycinke drzew
5 Zarzad Nieruchomosci Miejskich ZN.6133.31.19 04.11.2019 uzgodnienie przebudowy zjazdu
6 Starosta Brzeski SR.613.154.2019.JZ 19.11.2019 decyzja o wycince drzew
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1038546105
e
# TAURON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja 5.A
Oddziat w Opolu

ul. Warynsklego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0616

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opale
info@tauran-dystrybucja.pl

Nysa, dnia 25-10-2019r

Zaklad Drogowo-Projektowy ARDO

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2019-10-25/0000003 Michat Kaniowski
nr barcodu 1039186142/305 ul. Olszewskiego 176
nr. uzg. branz.. TD/OOP/OMD/UB/KW/536/2019 51-648 Wroclaw

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb utwardzenia podwérka miedzy ulicami
Chocimskg i Kochanowskiego w miejscowosci Brzeg, dz. nr 20/5, 18/1, 17/9, 15/4.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17.10.2019r (data wplywu do Wydziatu Dokumentacji w Nysie
dnia 22.10.2019r) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze zachodzi skrzyzowanie projektowanej
inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A

Na zalgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN, wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wlasnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne nN w kolizji z projektowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w
rurze oslonowej przepustu rurowego zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do Instrukgji IM-015/TD (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) dotaczonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujgeymi z przepisami | normami.

Lista kolidujacych kabli:
a) YAKY 4x240 mm? relacji: ZK90992 - St. tr. Brzeg Sklodowskie],

Zabezpieczenie, ewentualnie przebudowe obcych linii kablowych wystepujacych w ohszarze
przedmiotowej inwestycji uzgodni¢ z ich wlascicielem/ami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robdt elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robot Inwestor-Wykonawca winien uzgodni¢ w TAURON Dystrybucja
S.A Oddzial Opole, Jednostka Terenowa Brzeg harmonogram realizacji prac niezbgdnych do
wykonania w obszarze zblizenn do linii, z podaniem terminéw koniecznych ich wylaczen oraz
prowadzenie odplatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

NI 611 020 28 60, REGON: 2350179216
Kapitad zakladowy (wplacony). 560.575.920,52 2|
TAURON Dystrybuc)s 5.4 Sad Rejonowy dia Krakow, Etia
ul. Pedgdiska 257 ¥l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowepo
31-035 Krakdw pod numerem KRS 0000073321 www tauron-dystrybuca pl
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Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elekitroenergetyczne i
teletechniczne nie bedace wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

W zatgczeniu przesytamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elekiroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S A, Oddziat Opole na terenie i w sasiedztwie projektowane]
inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji nalezy bezzwlocznie przesta¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu,
Wydzial Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji namierzony w stosunku do
naszych urzadzen.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng pocztg
Wazno&¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwaoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zatacznik:
1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2) 1 egz. planu z wrysowang siecig elektroenergetyczng

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319
Z powazaniem
Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3.3
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W BPEC

BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

Brzeg, dnia 04.011.2019r.
L. Dz./TU/1342/11/2019
TU.201.8.2019.2.MD

,»Ardo” Zaklad Drogowy
Projektowo-Wykonawezy
Michal Kaniowski

ul. K. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroclaw

dotyczy: Utwardzenie podworka miedzy ul. Chocimskq i ul. Kochanowskiego na dzialce
nr 20/5 AM 2 obre¢b Poludnie.

W nawigzaniu do Panstwa pisma nr 19/094/CHO oraz przedtozonej dokumentacji
utwardzenia podworka miedzy ul. Chocimska i ul. Kochanowskiego w Brzegu informujemy,
ze w zaplanowanym do przebudowy przez Panstwa zakresie znajdujg si¢ nastgpujace odcinki
sieci 1 przylaczy cieplnych:

1. rozdzielcza sie¢ cieplownicza preizolowana o $rednicy 2x@100/200mm, przebicgajgca
réwnolegle do ciggu budynkéw przy ul. Chocimskiej 6,8,10,12, aktualne przykrycie
cieplociggu wynosi 0,6m.

2. rozdzieleza sie¢ cieplownicza preizolowana o $rednicy 2x©80/160mm, przebiegajgca
rownolegle do ciggu budynkéw przy ul. Chocimskiej 12,14, zatamujgca si¢ pod katem
prostym w kierunku budynku ul. Kochanowskiego 4C, aktualne przykrycie cieplociggu
wynosi 0,4m.

3. przylacze cieptownicze preizolowane o $rednicy 2x@50/125mm, do budynku przy
ul. Chocimskiej 8, aktualne przykrycie cieplociggu wynosi 0,6m.

4., przytacze cieplownicze preizolowane o $rednicy 2x@100/200mm, do  budynku przy
ul. Chocimskiej 12, aktualne przykrycie cieptociggu wynosi 0,4m.

5. przylacze cieplownicze preizolowane o $rednicy 2x@80/160mm, do  budynku przy
ul. Chocimskiej 12, aktualne przykrycie cieptociggu wynosi 0,4m.

6. przytacze cieplownicze preizolowane o $rednicy 2x@40/110mm, do  budynku przy
ul. Chocimskiej 14, aktualne przykrycie cieptociggu wynosi 0,4m.

7. przylacze cieplownicze preizolowane o $rednicy 2x@80/160mm, do  budynku przy
ul. Chocimskiej 6B, aktualne przykrycie cieplociagu wynosi 0,6m.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy przedlozony projekt pod wzglgdem kolizji z siecig
cieplowniczg z nastgpujgcymi uwagami:
1. Przykrycie w/w cieplociagdw oraz przylgezy nie moze ulec zmniejszeniu.

;- 2. W poblizu sieci cieplowniczej BPEC Sp. z 0.0. prace ziemne nalezy prowadzi¢
BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. UL. CIEPLOWNICZA 11, 49-305 BRZEG
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Opolu tel. 77 444 04 45-48
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego fax. 77 411 14 86
KRS: 0000157459 www.bpec.pl
NIP: 747-17-14-990 email: bpec@bpec.pl
REGON: 532382981 Kapitat zakladowy: 22 358 000,00 PLN

Bank: PKO BP S.A. O/Opole nr 05 1020 3668 0000 5102 0131 1562
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| §

EC

BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

i

iz

z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przy zblizeniach z siecig zachowa¢ odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm. Miejsca w ktérych przebiegaja rurociaggi
cieplownicze zaznaczone zostaty na dotgczonej mapie kolorem czerwonym.

3. Nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania w/w sieci

i przylaczy oraz okredlenia ich zaglebienia,

4. Planowane nasadzenia drzew nr 11,12 znajduja si¢ zbyt blisko sieci cieplnej, nalezy
zapewni¢ odsunigeie w/w drzew od cieplociggu o min 1,5m od skrajni sieci w obie strony.
5. W razie zaistnialej konieczno$ci przebudowy sieci cieplnej spowodowanej zbyt matym
przykryciem, inwestor wykona przebudowe na whasny koszt.

6. Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem musi pisemnie powiadomié BPEC
Sp. 2 0.0. 0 zamiarze rozpoczgcia robot. Prace wykonywaé pod nadzorem BPEC.

Z powazaniem

Osoba do kontaktu :
Stanistaw Guzenda tel.(77) 444 04 45 wew. 129
Joanna Majdanska, tel.: (77) 444 04 45 wew. 139

BRZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. UL. CIEPLOWNICZA 11, 49-305 BRZEG

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Opolu

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000157459

NIP: 747-17-14-990

REGON: 532382981

Bank: PKO BP S.A. O/Opole nr 05 1020 3668 0000 5102 0131 1562

tel. 77 444 04 45-48

fax. 77 411 14 86

www.bpec.pl

email: bpec@bpec.pl

Kapitat zakltadowy: 22 358 000,00 PLN
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> i Brzeg, dnia 1. pazdziernika 2019 r.
UOS.II1.6131.92.2019

Michal Kaniowski
Zaklad Drogowy Projektowo-Wykonawezy ,, Ardro”
ul. K. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroclaw

W odpowiedzi na wnioseck Pana Michala Kaniowskiego, Zaktad Drogowy Projektowo-Wykonawezy
WArdro™ we Wroclawiu z nd. 25.09.2019 r. w sprawie wydania zgody na usunigeic lacznie 6 drzew z gat.: lipa
drobnolistna — 1 szt., grab pospolity — 2 szt., $liwa domowa — 3 szt., rosngcych na podworku migdzy ul.
Chocimskg i ul. Kochanowskiego, na terenie dzialki nr 20/5, ark. m. 2, obr. Poludnie w Brzegu, stanowigce]
wlasnosé Gminy Brzeg w zarzgdzie Zarzadu Nieruchomodei Miejskich w Brzegu, w zwigzku z art. 83 ust. 1. pkt
| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1614 z p6zn. zm.),

wyrazam zgode

na usunigcie drzew rosngeych na terenie dzialki nr 20/5, ark. m. 2, obr. Poludnie w Brzegu, zgodnie z ponizszym
zestawieniem:

L Gatunek drzewa Obwad pnia na wys. 130 cm
I Grab pospolity B 47cm
2. Sliwa domowa - o 34_cm
3. | Sliwa domowa . 60 cm
4. Grab pospolity 78 cm
| 5 $liwa domowa - . -__ _38 ;:m

nie wyrazam zgody

na usuniecie drzewa rosngcego na terenie dzialki nr 20/5, ark. m. 2, obr. Poludnie w Brzegu, zgodnie z
ponizszym zestawieniem:

Gatunek drzewa Obwdéd pnia na wys. 130 cm ‘

Lipa drobnolistna 182 cm ‘

Jednoczesnie informuje, ze przed usunigeiem wnioskowanych drzew nalezy uzyska¢ decyzje Starosty
Powiatu w Brzeskiego zezwalajgcy na ich usunigeie, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Do wiadomosei:
Starosta Powiatu Brzeskiego, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
Zarzad Nieruchomoscei Migjskich w Brzegu, ul. Chrobrego 32, 49-300 Brzeg
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Zarzad Nleruchomoéci Miejskich
49-300 Brzeg
ul. B. Chrobrego 32
NIP: 747-17-84-720

ZN. 6133.31.19 Brzeg dnia 04.11.2019 r.

Biuro Projektowe ZDP-W "Ardro "
Michat Kaniowski
ul. Olszewskiego 176/2
51 — 648 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy zjazdu przechodzacego przez teren dziatki
nr.15/4 ark. mapy 2 Poludnie stanowigcej wiasnodé Gminy Brzeg .

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23.10.2019 r. dotyczgce uzgodnienia przebudowy
zjazdu w Brzegu, Zarzad Nieruchomo$ci Miejskich, jako zarzadea terendw  bedgcych
wlasnoscig Gminy Brzeg, wyraza zgode na wykonanie niezbednych prac na terenie w/w
dziatki .

Jednoczesnie wyrazamy zgode na dysponowanie dz. 15/4 na cele budowlane .

DY ?Q;_ii'roR
3

Marek Sidor

S

Do wiadomosci :
1. Adresat .
2.A/a.
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$TAROSTA BRZESKI
i, Roboma'!Cla 20 Brzeg, dnia 19.11.2019r.
49-300 Brz
. g

$R.613.154.2019.)Z

DECYZIA

Na podstawie art.83, ust.1, pkt 1); art.83a, ust.1; art. 83c, ust.3; art. 83d, ust.1, 2 i 5; art.84, ust.1, 2 i
3; art.85, ust.1; art.90, ust.1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.1614,
z p6éin.zm.); §1, pkt 1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 03.07.2017r. w sprawie wysokosci stawek
optat za usuniecie drzew i krzewow (DZ.U. z 2017r. poz.1330) oraz art. 104; art. 107 §1, §2 i §3, ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., p0oz.2096, z pdin.zm.); po
rozpatrzeniu wniosku nr 19/097/CHO, z dnia 06.11.2019r. Pana Michata Kaniowskiego z Zaktadu Drogowo-
Projektowo-Wykonawczego ,Ardro”, ul. K. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw - dzialajacego z
petnomocnictwa Dyrektora Zarzgdu Nieruchomosci Miejskich, ul. Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, o wydanie
zezwolenia na usuniecie 5 drzew, szczeg6towo okreslonych we wniosku, znajdujgcych sie na dziatce nr 17/9,
obrebu Potudnie, ze wzgledu na kolizje z projektowanym ,Utwardzeniem podwdrka miedzy ul. Chocimskg i
ul. Kochanowskiego na dziatce nr 20/5 obreb Potudnie”

orzekam

I. Zezwoli¢ Zarzadowi Nieruchomosci Miejskich, ul. B. Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, na usunigcie nizej
wymienionych 5 drzew, znajdujacych sie na dziatce nr 17/9, obrebu Potudnie, ze wzgledu na kolizje z
projektowanym ,Utwardzeniem podwdrka miedzy ul. Chocimska i ul. Kochanowskiego na dziatce nr 20/5
obreb Potudnie”, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

L.p. Nazwa gatunkowa Obwdd na wys. 1,3m Optata za usuniecie drzewa

1. grab pospolity 47 cm (do 100cm) 47cm x 55zt/cm obw. =2.585,00zt

2. (Carpinus betulus L.) 78 cm (do 100cm) 78cm x 55zt/cm obw. =4.290,00zt

3. . L 34 cm (do 100cm) 34cm x 55zt/cm obw. = 1.870,00zt

4, Sliw w:smoyva, alycza 60 cm (do 100cm) 60cm x 55zt/cm obw. =3.300,00zt
(Prunus cerasifera Ehrh.) —

5 38 cm (do 100cm) 38cm x 55zf/cm obw. = 2.096,00zt

Il. Naliczy¢ optate za usuniecie drzew, okreslonego w punkcie |, wedtug wzoru:
OxS = NO

gdzie:

O -obwdd drzewa mierzony na wysokosci 1,3m.

S - stawka optaty za usuniecie drzew i krzewéw ustalona w §1, pkt 1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z

dnia 03.07.2017r. w sprawie wysokosci stawek opfat za usuniecie drzew i krzewdw (DZ.U. z 2017r. poz.1330).
w wysokosci tacznie: = 14.135,00 zt
(stownie: czternascie tysiecy stotrzydziescipiec ztotych zero groszy)

lll. Ustali¢ przewidywany termin usuniecia drzew — do 31 grudnia 2020r.

IV. Natozy¢ obowiazek zastgpienia usuwanych drzew, innymi drzewami, zgodnie z ponizszym:

- . Termin ztozenia
Liczba Minimalny Termin inf o
Miejsce nasadzen obwdd pnia na Gatunek lub odmiana wykonania - ormaq{ 8
drzew . wykonaniu
wys. 100cm nasadzen :
nasadzen
dz. nr 20/5, klon do
10 .04. H
obr. Potudnie % i odmiany kuliste b A 14.05.2021r.

V. Odroczy¢ na okres 3 lat, to jest do 30.04.2024r. termin uiszczenia optaty za usuniecie drzew okreslonych
w punkcie |, ze wzgledu na zastgpienie ich innymi drzewami.

VI. W przypadku usuwania drzew w okresie od konca lutego do dnia 16 pazdziernika, zobowigzac
uprawnionego, okreslonego w punkcie |. do sprawdzenia bezposrednio przed rozpoczeciem prac, czy
na drzewach wystepujg jakiekolwiek zasiedlone dziuple lub gniazda ptakéw objetych ochrong i w
przypadku ich stwierdzenia, do wstrzymania wykonania niniejszej decyzji i wykonania jej po tym
terminie.
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Uzasadnienie

W dniu 07.11.2019r. do Starostwa Powiatowego w Brzegu wplynat wniosek nr 19/097/CHO, z dnia
06.11.2019r. Pana Michata Kaniowskiego z Zaktadu Drogowo-Projektowo-Wykonawczego ,Ardro”, ul. K.
Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw — dziatajgcego z petnomocnictwa Dyrektora Zarzadu Nieruchomosci
Miejskich, ul. Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, o wydanie zezwolenia na usunigcie 5 drzew, w tym 2 grabéw
pospolitych i 3 sliw domowych, znajdujacych sie na dziatce nr 17/9, obrebu Potudnie, ze wzgledu na kolizje z
projektowanym ,Utwardzeniem podwérka miedzy ul. Chocimska i ul. Kochanowskiego na dziatce nr 20/5
obreb Potudnie”. Do wniosku dotgczono pismo nr UO0S.111.6131.92.2019, z dnia 18.10.2019r. Burmistrza
Brzegu, w ktérym jako wtasciciel wyraza zgode na usuniecie okreslonych we wniosku drzew.

W dniu 15.11.2019r. na podstawie art.83c, ust.1, cytowanej ustawy o ochronie przyrody
przeprowadzono ogledziny drzew, na okoliczno$¢ wystepowania w ich obrebie gatunkdw chronionych. W
trakcie ogledzin nie stwierdzono gatunkéw chronionych. Drzewa sq w dobrej kondycji zdrowotnej. Drzewa
opisane jako $liwa domowa to w rzeczywistosci drzewa z gatunku éliwa winiowa (atycza).

Na podstawie art.85, ust.1, ustawy o ochronie przyrody oraz §1, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 03.07.2017r. w sprawie wysokosci stawek opfat za usuniecie drzew i krzewdw naliczono optate za
usunigcie drzew. Szczegotowy sposéb naliczenia optaty opisano w punkcie | decyzji.

Ze wzgledu na koniecznos¢ kompensacji przyrodniczej oraz utrzymanie na terenie rekreacyjnym
odpowiedniej ilosci drzew oraz zgodnie z wnioskiem strony natozono obowigzek nasadzeri zastepczych.
Dziatka wskazana prze wnioskodawce do nasadzer graniczy z dziatkg, z ktérej zostang usuniete drzewa.

Nalezy zastrzec, ze w przypadku usuwania drzew w okresie od korica lutego do dnia 16 paZzdziernika i
stwierdzenia na usuwanych drzewach, dziupli, gniazda lub gniazd ptakéw objetych ochrong, okreslonych w
zafgcznikach 1 i 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016, poz. 2183), nalezy wstrzymac wykonanie niniejszej decyzji, tj. nie usuwaé
drzew, gdyz zgodnie z obowigzujgcym prawem Xw&e\Wbowiqzuje zakaz niszczenia gniazd ptakéw

objetych ochrona. Drzewa mozna usunaé po ty g&mﬁw

Q
Biorac pod uwage powyzsze orzeczong jak W

Pouczenie

* Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania, do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, za posrednictwem Starosty Powiatu Brzeskiego, w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

e Termin wniesienia odwotania uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego uptywem odwotanie zostato:
- dostarczone do organu wydajgcego decyzje pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego z
zachowaniem art.63, §1 i §3 Kpa, czyli w szczegdlnosci z kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub profilem zaufanym ePUAP; albo
- nadane w polskiej placéwce pocztowe] operatora wyznaczonego, ktérym aktualnie jest Poczta
Polska.

e Zgodnie z art.136, §3, Kpa, strona w odwotaniu moze zawrze¢ wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

e Zgodnie z art.127, §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze, wobec Starosty Brzeskiego, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.

e Z dniem doreczenia Staroscie Brzeskiemu os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

e Zgodnie z art.130, 84, Kpa, decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania, jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania lub jezeli jest zgodna z
zgdaniem wszystkich stron.

Wydziatu Ochrony Srodowiska
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INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z prawem informuje, iz:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedziba
w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu mozna skontaktowaé sie pod nr
tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zadar urzedu wynikajacych z prawa - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogéInego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do realizacji ww: celu.;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedy wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa;

Pani/Pana dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg
kancelaryjng okreslong przez Prezesa Rady Ministréw (Premiera);

posiada Pani/Pan prawo zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreslonych w ogolnym rozporzadzeniu o ochronie danych;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

nie przystuguje Pani/Panu prawo usuniecia danych ze wzgledu na prawne obowigzki okreslone w pkt 3 zgodnie
zart.17 ust.3 lit. b, d lub e ogdInego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych;

nie przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze wzgledu na to, ze okre$lona w
pkt 3 podstawa jest inna niz w art.21 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych;

nie przystuguje Pani/Panu prawo do cofnigcia zgody ze wzgledu na to, ze przetwarzanie nie jest oparte o
wyrazenie zgody;

Pani/Pana dane nie beda podlegaty profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przystuguje Pani/Panu
prawo do przenoszenia danych w sposob zautomatyzowany ze wzgledu na to, ze okreslona w pkt 3 podstawa
jestinna niz w art. 20 ogdlnego rozporzadzenia o achronie danych;

Powyzsze wynika z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 2 04.05.2016)

Otrzymuja:
(G ;Michai Kaniowski Zaktad Drogowo-Projektowo-Wykonawczy ,,Ardro”, ul. K.Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw,
Petnomocnik Dyrektora Zarzadu Nieruchomosci Miejskich, ul. Chrobrego 32, 49-300 Brzeg

2. 8

Do wiadomosci:
1. Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, /umbrzeg/SkrytkaESP

Zezwolenie zwolnione od opfaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej—

wedtug zatacznika, czesc I, ust. 44 — kolumna ,Zwolnienia” - pkt 6 (Dz. U. 2 2018r. poz. 1044 z pézn. zm.)

Sprawe prowadzi: Janusz Zdyb, tel. 775 493 408
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DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
.12 B A
~ INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-84/2007/09 Wroctaw, dnia 01 czerweca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 1586,
poz, 1118, zpoézn. zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpdZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Michat Kaniowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 listopada 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 93/DOS/09

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Kaniowski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalno$ci drogowej do
projektowania bez ograniczen

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
dorgczenia.

Sktad orzekajgcy OKK
DOLNOST !

Otrzymuja;

1. Pan Michat Kaniowski
Ul. Mielczarskiego 36/1
51-663 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Michat Kaniowski jest uprawniony:
W specjalnoéci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

/
Skiad orzekajacy OKK

DOLNOZXILASKA "QKREGOW.-
IZBA INZY! MEROW Bl ‘]“_‘«.”F/M,U!(‘Tw._

LE]

1. mgr inz. %‘T’izw osiek
i /
A

2. prof,_drinz. Kazimierz Czaplirigki
’ {

3. mgrinz. M ata Mikotajewska-
Janiaczyl( U
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RIH-P7F-QES *

Pan Michat Marian Kaniowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0685/05

adres zamieszkania ul. Olszewskiego 176/2, 51-648 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Inwestor: Wykonawca:
Zarzad Nieruchomo $ci Miejskich w Brzegu Michat Kaniowski
ul. Chrobrego 32 Zaktad Drogowy Projektowo-Wykonawczy "Ardro"
49-300 Brzeg ul. Olszewskiego 176/2
51-648 Wroctaw

Zamierzenie budowlane:

Utwardzenie podwérka miedzy ul. Chocimsk g i ul. Kochanowskiego na dziatce nr 20/5 AM 2 obr  eb
Potudnie

Temat opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu dla utwardzenia pod  wdrka miedzy
ul. Chocimsk g i ul. Kochanowskiego na dziatce nr 20/5 AM 2 obr  eb Potudnie

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Drogowa

Wroctaw, 06.12.2019 .

OSWIADCZENIE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z poOzniejszymi zmianami),
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostala wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla utwardzenia podwérka miedzy ul.
Chocimska i ul. Kochanowskiego na dziatce nr 20/5 AM 2 obreb Potudnie jest projektem
branzy drogowej obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i na podstawie art. 20 ust. 3
pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.
1186 z poOzniejszymi zmianami) nie wymaga sprawdzenia szczegotowego projektu
architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

mgr inz. Michat Ka}niowski
nr upr. 93/DOS/09

podpis Projektanta
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Czesé graficzna

Spis rysunkéw

DRO

L.p. Nazwa rysunku Skala Nrrys.
1 plan orientacyjny 1:10 000 1.0
2 projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.0
3 przekroéj podtuzny 1:500/50 3.0
4 przekréj normalny 1:50 4.0
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